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Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak, med om lag 1000 sertifiserte medlemmer fordelt pa
omtrent 700 bedrifter. | boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjgrende element i den ‘
informasjonen som gjgres tilgjengelig for kigper. Arlig leverer medlemmene rundt 90 000 tilstandsrapporter pa bolig. k
Det gir en unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utfgres med utgangspunkt i

erfaringsbasert kvalitet. Norsk takst

Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal vaere trygg. Det stilles hgye krav til utdanning, fagkunnskap og
yrkesetikk. Norsk taksts medlemmer opptrer uavhengig av andre bransjeaktgrer. Bygningssakkyndige fakturerer sine
tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnas, og skal heller ikke pa annen mate ha noen egeninteresse knyttet til
handelen.

Norsk takst arbeider for en tryggere og mer oversiktlig boligomsetning, og har en sentral rolle i utviklingen av
standarder, regelverk og faglige prinsipper bade i og utenfor Norge. Organisasjonen representerer bransjen i den
europeiske organisasjonen TEGOVA, noe som bidrar til at takstingenigrer og bygningssakkyndige i Norge tidlig kan
tilpasse seg nye krav og bransjetrender. Norsk takst bidrar ogsa i naeringspolitisk sammenheng, og har veert en
padriver for at lover og regler skal styrke forbrukernes trygghet i boligomsetningen.

Artikon

Artikon leverer trygghet gjennom faglighet og presisjon.

Vi er sertifiserte gjennom Norsk Takst og kombinerer takst, arkitekt og ingenigrkompetanse for a gi helhetlige vurderinger av bygg og
boliger.

Vi bruker moderne arbeidsmetoder som 3D skanning, presis arealmaling og egen sidemannskontroll for a sikre kvalitet i hvert oppdrag.
Vare rapporter er grundige, tydelige og laget for a tale spgrsmal — enten de kommer fra meglere, kjgpere, selgere eller kommunen.

| tillegg til takst leverer vi tjenester innen arkitektur, byggesgknader, bruksendringer, seksjonering, skade og reklamasjonstakst,
uavhengig kontroll m.m.

Artikon — presisjon, fagkunnskap og Igsninger som skaper trygghet.

Rapportansvarlig

T W 4

Gaute Aabrekk

gaute@artikon.no

97139823
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn pa skader/avvik pa
boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Q&\ Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en
bygning av samme alder og type. Vurderingen gjgres som regel mot hvordan
det var vanlig a bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppfart

(sgknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som
slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.

N Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersgker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av forskrift il
avhendingsloven (tryggere bolighandel). Tilstandsrapporten inneholder avvik som den
bygningssakkyndige kan se, samt andre enkle undersgkelser der det kommer frem av forskriften.

S Malinger eller andre undersgkelser, der disse utfgres, skjer ved stikkprgver pa utvalgte, tilgjengelige
bygningsdeler og overflater, og er ikke en fullstendig kontroll mot byggeregler som gjelder i dag. Det
gjores ikke naermere undersgkelser slik som apning av vegger eller andre bygningsdeler. | vegg mot
vatrom og rom under terreng skal det i utgangspunktet borres et hull for a gjgre enkle undersgkelser,
slik som fuktsgk.

Nar du kjgper en brukt bolig Vurdering mot byggeregler

Nar du kjgper en brukt bolig, er det viktig a veere klar over at dette ikke kan Den bygningssakkyndige vurderer boligen mot hvordan det var vanlig a bygge
sammenlignes med a kjgpe en ny bolig. Boligen kan veere bygget pa en annen og regler som gjaldt pa sgknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter
mate enn det som er vanlig i dag, uten at det i seg selv betyr at det foreligger en avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og
feil eller et avvik. Bygninger svekkes over tid og utsettes for slitasje blant annet som kommer frem av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

pa grunn av bruk og veer og vind. Slik vanlig slitasje er normalt ikke en feil eller
et avvik, og gir som utgangspunkt ikke darligere tilstandsgrad sa lenge
funksjonen er ivaretatt. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere
omganger, eller det oppfgres tilbygg. For boliger som er pusset opp eller
endret, er det seerlig viktig @ merke seg at fornyelse av overflater ikke
ngdvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot
dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne fa avvik og/eller TG2
eller TG3 uten at det ngdvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan
gjelde sluk, tettesjikt og fall pa bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet
mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
NAR RAPPORTEN F@LGER MINIMUMSKRAVENE, OMFATTER DEN FOR EKSEMPEL IKKE

e vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand ¢ bagatellmessige forhold som ikke pavirker bygningens bruk eller verdi vesentlig ¢ etasjeskillere

o frittstaende tilleggsbygg for eksempel garasje, bod, uthus, naust (om frittstaende byggverk med boligfunksjoner og innrettet for varig opphold omfattes

av minimumskravet, ma vurderes konkret i det enkelte tilfellet) e innvendige og utvendige trapper e stgttemurer e skjulte installasjoner e installasjoner utenfor
bygningen e funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner e geologiske forhold og bygningens plassering pa grunnen e bygningens planlgsning ® bygningens
innredning e lgsgre slik som hvitevarer e utendgrs svgmmebasseng og pumpeanlegg ¢ bygningens estetikk og arkitektur e bygningens lovlighet (bortsett fra
synlige avvik som avdekkes i bruksendringer og brannceller, og synlige forhold som apenbart kan pavirke helse, miljg og sikkerhet) e fellesarealer

(med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en szerlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter andsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av
takstingenigrer som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktgrer er eksemplarfremstilling av malen og
standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt nar det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.1.)
eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medfgre erstatnings- og straffeansvar.
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstandsgraden gir uttrykk for en forventet teknisk tilstand, vurdert blant annet ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TGO) og
Tilstandsgrad 1 (TG1) gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. For enkelte skjulte konstruksjoner kan alder alene vaere
avgjgrende for fastsettelse av tilstandsgrad.

Dersom den bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, er det opp til rapportens bruker a vurdere om tiltakene er ngdvendige
og gkonomisk forsvarlige.

Tilstandsgrad fastsettes etter faste kriterier som fglger forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Der forskriften krever det eller det fglger
av mandatet, fglges ogsa bransjestandard NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

oTG 0 TILSTANDSGRAD 0, TGO: INGEN AVVIK
Tilstandsgrad 0 brukes nar bygningsdelen er tilnaermet ny, ikke viser tegn pa slitasje og det skal vaere lagt frem

dokumentasjon pa faglig god utfgrelse. Det er ingen merknader til delen.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Tilstandsgrad 1 brukes nar bygningsdelen har mindre avvik. Bygningsdelen har normal slitasje, og strakstiltak
skal ikke anses som ngdvendig. Graden kan ogsa brukes nar delen er ny, men der dokumentasjon pa faglig god
utfgrelse mangler.

| s TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
: ) Tilstandsgrad 2 brukes nar bygningsdelen har vesentlige avvik. Bygningsdelen har enten feil utfgrelse, en skade

eller symptomer pa skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden brukes nar bygningsdelen trenger

vedlikehold eller tiltak i naer fremtid. Graden skal ogsa brukes nar delen er gammel og det er grunn til a varsle

om faren for skader pa grunn av alderen, eller nar det er grunn til 8 overvake delen spesielt pa grunn av fare

for stgrre skader eller fglgeskader.

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Tilstandsgrad 3 brukes nar bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer
pa forhold som man ma regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal ogsa brukes ved
pavist funksjonssvikt eller sammenbrudd

IKKE UNDERS@KT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERS@KELSE

Det kan vaere avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader Tiltak under kr 20 000

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert pa Tiltak mellom kr 20 000 — 100 000
observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslatte
tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert pa
generelle erfaringstall, og ma ikke forveksles med konkrete pristilbud fra
handverkere eller entreprengrer. Faktiske kostnader kan variere betydelig,
avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For a fa en
ngyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere
undersgkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike
anslag gis som minimum for TG3, der dette er mulig.

Tiltak mellom kr 100 000 — 200 000

Tiltak mellom kr 200 000 — 500 000

900

&

Tiltak over kr 500 000
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Boligen er fra 1959, og det er registrert flere forhold som krever
vedlikehold og utbedring. Dette er ikke uvanlig for eldre
bygninger, og det anbefales a utarbeide en plan for ngdvendige
tiltak. Det er blant annet observert Fukt i rom under terreng og
fukt rundt hovedytterdgren. Utvendig fasade med tilhgrende
konstruksjoner er slitt.

Boligen gar over fire etasjer. 1. etasje utgjgres av entré med
trapp. 2. og 3. etasje inneholder boder og oppholdsrom, og en
del av 2. etasje er innredet med et enkelt hybelkjgkken,
soverom, bad og vaskerom. | tillegg er det innredet loft med
tilkomst via sambotrapp; etasjen har lav takhgyde.

Det er opplyst i fra familie at boligen ble rammet av brann i 2013
-2014 og ble deretter gjenoppbygget som ett forsikringsoppgjar.
Foruten om denne informasjonen, sa foreligger sveert begrenset
dokumentasjon og informasjon om bygget. En tilsendt
skaderapport fra 2024 opplyser at det er utfgrt noe oppussing i
gangen i 2014. | en samsvarserklzaering funnet i sikringsskapet er
det beskrevet totalrehabilitering av elektrisk anlegg etter brann,
med unntak av garasjen. Datostempling pa vinduer og dgrer
stammer fra samme periode, noe som tyder pa at det ble utfgrt
omfattende arbeid i 2013/2014. Omfanget av dette arbeidet er
ikke neermere kjent, men bygningsdeler som fremstar som nyere
kan trolig knyttes til denne perioden.

Ved flere av bygningsdelene er det i rapporten anbefalt a
gjennomfgre ytterligere undersgkelser. Det oppfordres til a gjgre
slike undersgkelser fgr kjgp eller salg for a sikre en tryggest
mulig handel og gi god oversikt over boligens tilstand. Hele
tilstandsrapporten ma leses grundig, og innholdet ma forstas for
og fa tilstrekkelig kjennskap til eiendommen.

Dersom kjgper eller selger ikke har ngdvendig kompetanse til &
vurdere behovet for tiltak, konsekvensene av de registrerte
forholdene, eller er usikker pa mulige skjulte avvik, anbefales det
a ta kontakt med undertegnede. Vi kan bista med rad og hjelp til
vurdering og planlegging av ngdvendige utbedringer. Merk at
registrerte forhold er basert pa befaringsaktuelle observasjoner
og kan ha bade mindre eller stgrre konsekvenser enn det som
fremkommer i rapporten. TG1 innebaerer normal slitasje og ikke
ingen slitasje. Det kan vaere kort vei til TG2 dersom vedlikehold
og tilsyn uteblir. Jevnlig tilsyn og vedlikehold er ngdvendig for a
holde en bygningsdel pa TG1.

Enebolig - Byggear: 1959

UTVENDIG G4 til side

Taktekking av stal- eller aluminiumsplater, lagt om i forbindelse med
rehabilitering etter brann. Taket er et saltak med
sperrekonstruksjon. Loftet er oppvarmet. Det er tilgang til kott
utenfor knevegg via kottluke. Det er ikke gulv i kottene. Takrenner og
nedlgp er av metall, og vindskier er i treverk.

Veggkonstruksjonen er av betong. Vinduene er malte og har 2-lags
glass. Vinduene har datostempling fra 2013. Vannbrettene er av
stein, og det er pynteskodder av trevirke pa siden av vinduene. Det
er en malt hovedytterdgr med 3-lags glass, samt balkongdgrer i

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

treverk med 2-lags glass. Dgrene er datostemplet 2013.

Mot gst er det en balkong av betong, og mot vest er det en stgpt
platting. Rekkverket bestar av betong, stal og tre. Det er to
utvendige trapper. Den ene er pa gstsiden av boligen og gar opp til
hovedinngangen. Den andre er pa vestsiden og gar opp til
terrassedgren mot vest.

Det er en st@pt garasje med ekstern tilkomst. Garasjen har stgpte
vegger og stgpt dekke som tak. Dekket mot grunn er asfalt. |
garasjen er det synlig rgropplegg og en oljetank.

INNVENDIG G4 til side

Gulvet har parkett, fliser og betong. | 3. etasje og pa loftet er
overflatene gjenoppbygget etter brannen i 2013/2014. | 2. etasje er
ogsa deler pusset opp og innredet, men enkelte omrader har grove
overflater og betonggulv.

Veggene er kledd med panelplater og betongvegg, og himlingen har
himlingsplater. | 3. etasje, pa loftet og i deler av 2. etasje er
overflatene gjenoppbygget etter brannen i 2013/2014. Det er
etasjeskiller av trebjelkelag og stgpt plate mot grunn. Til loftet er det
en bratt sambatrapp av trevirke. Mellom 2. og 3. etasje er det en
trapp av trevirke med tette opptrinn, mens det mellom 1. og 2.
etasje er en betongtrapp som er flislagt.

Innvendige dgrer er malte fyllingsdgrer.

Det er mursteinspipe med vedovn og sotluke/feieluke.

VATROM Ga til side

Vaskerommet er delvis pusset opp i senere tid, men er ikke
oppgradert til en standard som imgtekommer kravene til vatrom.
Vatrommet har opplegg for vaskemaskin, varmtvannstank og
sikringskap.

Badet i 2. etasje er pusset opp etter brannen i 2013/2014.
Vatrommet har vatroms-/baderomsplater pa veggene og
himlingsplater i innvendig tak. Vatrommet har flislagt gulv og
panelovn som varmekilde. Vatrommet har innredning med nedfelt
servant, toalett og dusjvegger/hjgrne.

Badet i 3. etasje er pusset opp etter brannen i 2013/2014. Veggene
er kledd med vatroms-/baderomsplater, og himlingen har
himlingsplater pa innvendig tak. Gulvet er flislagt og har elektriske
varmekabler. Vatrommet er innredet med nedfelt servant, toalett og
dusjkabinett.

KJPKKEN Ga til side

Kjgkkeninnredningen i 2. etasje bestar av et enkelt hybelkjgkken
med vask, kjgleskap og kokeplate. Det er ogsa en benk ved
kjpkkenet. Kjgkkenet har kjgkkenventilator med avtrekk ut.

Kjgkkeninnredningen i 3. etasje er fra 2013/2014, har profilerte
fronter og benkeplate i laminat. Det er oppvaskmaskin samt
oppvaskkum i stal. Det er tilrettelagt for kjgleskap og komfyr.
Kjskkenet har kjgkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gé til side

Vannledningene er av plast (rgr-i-rgr), og r@r-i-rgr-systemet er
besiktiget i rorskap. Vannfordelerskapet er plassert pa soveromi 2.
etasje, med avrenning inn til badet. Omfanget av eventuelt eldre,
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skjult rgropplegg er ikke kjent. Stoppekran er observert i utvendig
garasje. | utvendig garasje er det ogsa observert eldre rgropplegg.
Innvendige avlgpsrgr er av plast med varierende alder, samt
stgpejern fra fgr 1990. Varmtvannstanken har ukjent alder, men
fremstar a vaere fra perioden etter brannen. Varmtvannstanken har
et volum pa ca. 300 liter og er plassert pa vaskerommet.

Det er naturlig ventilasjon (oppdrift/termisk).

Sikringsskap med automatsikringer er plassert pa vaskerommet. Det
foreligger sveert lite informasjon om det elektriske anlegget. Det er
funnet en samsvarserklaering som beskriver full rehabilitering etter
brannskadet bolig og ny normal el-installasjon. Installasjonen i
garasjen er ikke bergrt.

Det er brannslukningsapparat og rgykvarsler i 3. etasje.

TOMTEFORHOLD G til side

Tomten ligger i en sgrgsthelling. Byggegrunnen er ukjent.
Grunnmuren er av betong. Fundamentets utfgrelse er ikke kjent.

Det er flere forstgtningsmurer av betong pa eiendommen.

Det er ikke kjent hvilken type vann- og avlgpsrgr som er utenfor
boligen. Det foreligger ikke informasjon om alder eller tilstand.

Det er en oljetank i stal plassert i garasjen. Alder pa tanken er
ukjent, men byggearet legges til grunn.

Markedsvurdering

Totalt Bruksareal 187 m?

Totalt Bruksareal for hoveddel 187 m?

Totalpris 1900 000

Arealer Ga til side
Befaring - og eiendomsopplysninger Ga til side
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 4 050 000
Forutsetninger og vedlegg Gé til side
LOVIighet Ga til side

Enebolig

¢ Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men
det er avvik fra disse.

- Det er mottatt tegninger fra byggear, datert 24.02.1958.
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Sammendrag av boligens tilstand

Spesielt for dette oppdraget/rapporten
Fordeling av tilstandsgrader Rapporten kan brukes i inntil ett ar, og kan ikke gjenbrukes ved
25 flere boligsalg i denne perioden.
Opplever potensielle kjgpere at punkt i rapporten er uklare,
20 oppfordres disse til & ta kontakt med undertegnede for a
avklare slike, fgr eventuelt kjgp.

15 Vurderingen av det elektriske anlegget er en forenklet kontroll.
Viser til ytterligere informasjon som er beskrevet gverst under
punktet "Elektrisk anlegg"

10 Informasjon om tomteforhold, bygningers alder, lovlighet, m.m.
bygger pa opplysninger fra eier/ rekvirent, samt informasjon
som er hentet fra meglerpakken(e) som eventuelt er mottatt fra

5 megler eller levert av eier/ rekvirent. Det er ikke gitt innsyn i
komplett byggesaksmappe.

=
f
o < Stoppekraner og ventiler er ikke funksjonsprgvd.
. TGO: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik Bllder. er eksempelbilder og betyr ikke ngdvendigvis at et avvik
kun gjelder en plass.
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
. TG3: Store eller alvorlige avvik
B TG 1U: Konstruksjoner som ikke er undersgkt Objektet er et dgdsbo, og det er begrenset med informasjon
Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4. om boligen. | dette oppdraget er det gjennomfgrt enkelte
undersgkelser utover minstekravene for tilstandsrapporter
etter forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).
Undersgkelser utover minstenivaet kan gi et bedre
informasjonsgrunnlag.
Anslag pa utbedringskostnad
5 Tilleggsundersgkelsene gjelder kun de forholdene som er

saerskilt angitt, og innebaerer ikke at rapporten generelt har et
videre undersgkelsesomfang enn det som fglger av forskriftens
4 minstekrav. Med mindre annet er uttrykkelig opplyst, er
eiendommen og boligen, samt byggverks rom og bygningsdeler,
undersgkt pa ordinzert minsteniva.

Der det er utfgrt undersgkelser utover minstenivaet, skal dette
2 leses i sammenheng med rapportens gvrige forutsetninger,
avgrensninger, informasjon og beskrivelser av hva som faktisk
1 er undersgkt. For de rom og bygningsdeler som er listet opp
. . l nedenfor, er undersgkelsene utfgrt utover forskriftens
0

j:cw minsteniva. For disse er — krav til omfang av undersgkelser og
kriteriene for tilstandsgrader — i standarden NS 3600 Teknisk
Tiltak under kr 20 000 tilstandsanalyse ved omsetning av bolig (Tillegg A punkt A.2 og
@  Tiltak mellom kr 20 000 - 100 000 A.3) benyttet:
% Tiltak mellom kr 100 000 - 200 000 Fglgende forhold er undersgkt utover minstekravet:
% Tiltak mellom kr 200 000 — 500 000 - Utvendige trapper
% Tiltak over kr 500 000 - Andre utvendige forhold

- Overflater - Gulv

- Overflater - Vegger og himling

- Etasjeskiller og baerende konstruksjoner

- Innvendige dgrer

- Andre innvendige forhold

- Dokumentasjon for vatrom

- Avtrekk kjpkken i 2. etasje

- Terrengforhold, kontroll av aktsomhetskart
- Utvendige vann- og avlgpsledninger

Hva er anslag pa utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik
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Sammendrag av boligens tilstand

Vil du vite mer? Se pa rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Enebolig

Q163

o
o
o
o
o
o
o
@
o
o
o

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Yttervegger/Veggkonstruksjon

Innvendig > Andre innvendige forhold

Tomteforhold > Fuktsikring og drenering

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Tomteforhold > Forstgtningsmurer

Tomteforhold > Terrengforhold

Kjokken > 2. etasje > Stue/kjokken > Avtrekk

Vatrom > 2. etasje > Vaskerom > Generell

Vatrom > 2. etasje > Bad > Vanntett sjikt, membran
og sluk

Vatrom > 2. etasje > Bad > Ventilasjon

Vatrom > 3. etasje > Bad > Vanntett sjikt, membran
og sluk

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERS@KT

@162

e & & © & & ¢

Vatrom > 2. etasje > Vaskerom > Tilliggende
konstruksjoner vatrom

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedlgp, beslag og skorsteiner over tak

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft

Utvendig > Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Utvendig > Ytterdgrer

Utvendig > Balkonger, verandaer, takterrasser og
altaner

Utvendig > Utvendige trapper

Utvendig > Andre utvendige forhold

Oppdragsnr.: 22585-1003

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Befaringsdato:
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e

e

o
o

Innvendig > Overflater - gulv

Innvendig > Overflater - vegger og himlinger

Innvendig > Etasjeskiller og baerende konstruksjoner

Innvendig > Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i
boligen

Innvendig > Rom under terreng (kjeller, underetasje,
sokkeletasje)

Innvendig > Innvendige dgrer

Tekniske installasjoner > Innvendige vannledninger

Tekniske installasjoner > Innvendige avigpsrgr

Tomteforhold > Utvendige vann- og avigpsledninger
inkl. overvann og avlgp fra drenering

Tomteforhold > Oljetank

Vatrom > 2. etasje > Bad > Dokumentasjon for
vatrom

Vatrom > 2. etasje > Bad > Overflater, vegger og
himling

Vatrom > 2. etasje > Bad > Overflater gulv

Kjskken > 3. etasje > Kjgkken > Overflater og
innredning

Vatrom > 3. etasje > Bad > Dokumentasjon for
vatrom

Vatrom > 3. etasje > Bad > Overflater, vegger og
himling

Vatrom > 3. etasje > Bad > Overflater gulv

Vatrom > 3. etasje > Bad > Ventilasjon

HELSE, MILI@ OG SIKKERHET

N1

Norsk takst

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Ga til side

Forhold som apenbart kan medfgre fare for helse, miljg og sikkerhet

03.09.2026
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Sammendrag av boligens tilstand

Det mangler sngfangere pa deler av taket. Ga til side

Takvinkel og type taktekking tilsier at det, av hensyn
til sikkerhet, foreligger krav om montering av
sngfangere.

Rekkverket pa balkong eller terrasse er for lavt i
forhold til dagens krav.

Rekkverket er malt til ca. 80 cm, mens dagens krav er
minimum 100 cm.

Det er ikke montert rekkverk pa trappene.

Det er ikke foretatt radonmalinger, og bygget er heller
ikke utfgrt med radonsperre.

Ildfast plate mangler pa gulvet under feieluke pa pipe
og gker risikoen for at glgr eller sot kan antenne
brennbart gulvmateriale. Dette kan medfgre
brannfare og fare for liv og helse.

Det mangler handlgper pa vegg i trappelgpet. Dvs at
den listen, stangen eller det handtaket som er
montert langs trappelgpet som man holder i nar man
gar opp eller ned mangler.

Det er ikke montert rekkverk pa innvendig trapp
mellom 1. og 2. etasje. Trappen har fast vegg pa
begge sider, men mangler returgelender.

Sambatrappen opp til loftet er bratt og vanskelig a ga
i, noe som gir redusert funksjonalitet og gkt risiko for
fall.

Det er ingen som kjenner til eller kan svare pd om
sikringer ofte Igses ut.

Det er ingen som kjenner til eller kan svare pa om det
har veert brann, branntillgp eller varmgang i el-
anlegget.

Det er synlige defekter pa kabler, eller disse er ikke
tilstrekkelig festet.

Bak komfyren pa kjgkkenet i 3. etasje er det en lgs
kontakt.

Det mangler samsvarserklaering for hele eller deler av
anlegget.

Det er kun rgykvarsler i 3. etasje, og denne varsler om
lavt batteriniva.

Det mangler rekkverk/annen sikring pa
forstgtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
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ENEBOLIG

Byggear Kommentar

1959 Opplysning hentet fra eldre
takstrapport.

Anvendelse

Enebolig med hybel.

Standard
Bygget har stor variasjon i konstruksjonsmate og fremstar dels med
lav standard og dels med normal standard.

Vedlikehold

Det er funnet informasjon om at deler av bygget er rehabilitert
som fglge av brann, rundt 2014. Deler av bygningen og
konstruksjonen er av eldre dato og fremstar som darlig
vedlikeholdt.

Tilbygg / modernisering

2013 Rehabilitering/ Det er opplyst at bygget er
giennoppbygging gjennoppbygget etter brann i
2013/2014. Enkelte bygningsdeler og
konstruksjoner er av eldre dato.

UTVENDIG

Taktekking

Punktet ma sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Taktekking av stal- eller aluminiumsplater, lagt om i forbindelse med
rehabilitering etter brann. Omfanget er ikke kjent.

Taket (takkonstruksjon, taktekking og skorstein) er kun observert fra
bakkeniva, og vurderingen er derfor begrenset. Det var ikke
sikkerhetsmessig forsvarlig a bevege seg ut pa taket eller observere fra
stige.

Selv om det ikke ble avdekket skader under befaringen, kan det likevel
foreligge skader som kun kan avdekkes ved en naermere undersgkelse

pa taket. Vaer oppmerksom pa denne risikoen. En undersgkelse av taket
kan utfgres av en fagperson under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Nedlgp, beslag og skorsteiner over tak

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Beskrivelse

Takrenner og nedlgp er av metall, og vindskier er i treverk. Alder kan
ikke bekreftes pa nedlgp, beslag og skorstein over tak, men ut i fra
visuelle observasjoner, sa ser disse ut til 3 vaere skiftet i forbindelse med
brannen rundt 2013/2014. Det er ogsa eldre takrenner og nedlgp, blant
annet i forbindelse med veranda.

Vurdering av avvik:
» Det er observert skade pa takrennen ved verandaen, og det ser ut til &
vaere hull som fglge av rust/korrosjon.

* Det mangler sngfangere pa deler av taket.

Takvinkel og type taktekking tilsier at det, av hensyn til sikkerhet,
foreligger krav om montering av sngfangere.

Konsekvens/tiltak

* Skaden pa takrennen ved verandaen bgr utbedres, og hull som fglge
av rust/korrosjon ma tettes eller takrennen ma byttes ut.
Konsekvensen av a ikke utbedre dette er gkt risiko for vannlekkasje til
fasade og grunnmur, som kan fgre til fuktskader og forringelse av
byggets konstruksjon.

¢ Sngfangere bgr monteres pa de aktuelle takflatene for a oppfylle
gjeldende krav og redusere risikoen for sng- og isras, som kan medfgre
fare for personskader og skade pa eiendom.

Skade pa renne ved veranda.

Takkonstruksjon/Loft

Punktet mad sees i sammenheng med Taktekking

Beskrivelse

Taket er et saltak med sperrekonstruksjon. Loftet er oppvarmet. Det er
tilgang til kott utenfor knevegg via kottluke. Det er ikke gulv i kottene.

Vurdering av avvik:

o Loftet er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler
dokumentasjon pa utfgrelsen. Det er tilkomst til kottene utenfor
knevegg via kottluke, men dette gir kun tilgang til en liten del av
konstruksjonen.

Konsekvens/tiltak

® Det bgr fremskaffes dokumentasjon pa utfgrelsen av loftet, eller
giennomfgres narmere undersgkelser for a avklare tilstanden.
Konsekvensen av manglende tilgang og dokumentasjon er gkt
usikkerhet om konstruksjonens oppbygging og tilstand, noe som kan
medfgre risiko for skjulte feil eller skader.
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» Det bgr etableres bedre tilkomst til loftet for @ muliggjgre fullstendig
inspeksjon av konstruksjonen.

Det bgr ogsa fremskaffes dokumentasjon pa utfgrelsen.

Konsekvensen av manglende tilkomst og dokumentasjon er gkt

usikkerhet om tilstanden, samt risiko for skjulte feil eller skader som ikke

kan avdekkes uten nzermere undersgkelser.

Yttervegger/Veggkonstruksjon

Beskrivelse
Veggkonstruksjonen er av betong.

Vurdering av avvik:
e Det er pavist store sprekker og skader i betongkonstruksjoner. Jevnt
over fremstar fasaden som slitt.

Konsekvens/tiltak

o Store sprekker og skader i betongkonstruksjonen ma utbedres for a
hindre videre forringelse, vanninntrenging og redusert baereevne.

Det anbefales at skadene vurderes og utbedres av fagperson for a sikre
konstruksjonens stabilitet og levetid.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000

T e
] e

Riss i fasade.

Oppdragsnr.: 22585-1003
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Vaerslitt fasade

Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Beskrivelse

Vinduene er malte og har 2-lags glass. Vinduene har datostempling fra
2013. Vannbrettene er av stein, og det er pynteskodder av trevirke pa
siden av vinduene.

Vurdering av avvik:
¢ Det er registrert veaerslitte vannbord under vinduene. Vannbordene er
av stein.

* Noen av pynteskoddene i treverk pa vinduene fremstar som slitte og
har stedvis rateskader. Det anbefales naermere vurdering og eventuelt
utbedring av skadede omrader.

 Enkelte foringer innvendig har svelling og er pavirket av vann/fukt.
Dette er blant annet observert pa stuen i 3. etasje. Dette kan medfgre
gkt risiko for fuktskader og redusert levetid pa vindusforingene.

Konsekvens/tiltak

» Vaerslitte vannbord under vinduene bgr utbedres eller byttes ut for &
hindre videre forvitring og redusert beskyttelse mot fuktinntrengning i
konstruksjonen. Dersom tiltak ikke iverksettes, kan dette fgre til
fuktskader pa tilstgtende bygningsdeler.

* Pynteskoddene bgr vedlikeholdes eller eventuelt skiftes ut for a hindre
videre forfall og redusert estetisk verdi. Manglende vedlikehold kan fgre
til gkt slitasje og behov for mer omfattende reparasjoner pa sikt.

¢ Foringer med svelling og tegn til fuktpavirkning bgr utbedres for a
hindre videre fuktskader og forringelse av materialene.

Arsaken til fuktpavirkningen bgr undersgkes naermere for & unnga
gjentakende skader og redusert levetid pa vindusforingene.
Konsekvensen av a ikke utbedre forholdet er gkt risiko for fuktskader og
redusert levetid pa vindusforingene.

Maling flasser pa vannbrett.
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Enkelte vinduer har foringer som er posnet opp innvendig.

Ytterdgrer

Beskrivelse

Det er en malt hovedytterdgr med 3-lags glass, samt balkongdgrer i
treverk med 2-lags glass. Dgrene er datostemplet 2013.

Vurdering av avvik:
¢ Det er noen mindre skader pa terrassedgren pa kjpkkenet mot gst,
bade pa selve dgrbladet og pa pakningen.

e Det er utetthet mellom vegg og terrassedgr ved stue most gst.

¢ Det er pavist rateskader i terskelen pa terrassedgren ved stuen mot
@st.

¢ Hovedytterdgren har synlige slitasjeskader.

¢ Det er fremlagt en skaderapport fra 2024 som omtaler en lekkasje fra
undersiden av ytterdgren. Det er ikke dokumentert at det er utfgrt tiltak
for & utbedre denne lekkasjen. For ytterligere informasjon, se avsnittet
"Andre innvendige forhold".

Konsekvens/tiltak

e Det bgr utbedres skader pa dgrblad og pakning for a sikre god
funksjon og tetthet.

Dersom dette ikke utbedres, kan det fgre til redusert isolasjonsevne,
trekk og gkt risiko for fuktskader i tilstgtende konstruksjoner.

® Det bgr tettes mellom vegg og terrassedgr for a hindre varmetap og
redusere risiko for fuktinntrengning, som kan fgre til skader pa
omkringliggende konstruksjoner.

» Rateskadet terskel pa terrassedgren bgr utbedres eller skiftes ut for a
hindre videre skadeutvikling og redusere risiko for fuktinntrengning og
fglgeskader pa omkringliggende konstruksjoner.

* Hovedytterdgren bgr vedlikeholdes eller eventuelt skiftes ut for &
forhindre ytterligere slitasje og redusert funksjon.

Konsekvensen av manglende tiltak kan vaere gkt varmetap, redusert
sikkerhet og ytterligere forringelse av dgren.

 Det bgr giennomfgres ngdvendige utbedringer for a stoppe lekkasjen
fra undersiden av ytterdgren.

Konsekvensen av manglende utbedring er gkt risiko for vanninntrenging,

som kan fgre til fuktskader pa gulv og tilstgtende konstruksjoner, samt
redusert levetid pa bygningsdelene.

Oppdragsnr.: 22585-1003
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Rateksadet terskel.

Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner
Beskrivelse

Mot gst er det en balkong av betong, og mot vest er det en stgpt
platting. Rekkverket bestar av betong, stal og tre.

Vurdering av avvik:

* Det er symptomer pa eller registrerte skader pa overflater fra
undersiden av balkongen. Balkongen og den stgpte plattingen fremstar
generelt som vaerslitt.

* Rekkverket pa den stgpte plattingen har tendenser til rust, og
rekkverket pa balkongen fremstar som veerslitt.

* Det er en apning mellom den stgpte plattingen og betongveggen, og
overgangen er ikke korrekt utfgrt.

* Rekkverket pa balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.
Rekkverket er malt til ca. 80 cm, mens dagens krav er minimum 100 cm.

Konsekvens/tiltak
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» Skader og veerslitasje pa overflater bgr utbedres for a hindre videre
forringelse og redusere risikoen for fuktinntrengning og skader pa
konstruksjonen. Manglende utbedring kan fgre til gkte
vedlikeholdskostnader og redusert levetid for balkongen og plattingen.

* Rekkverket pa den stgpte plattingen bgr behandles for a hindre videre
rustdannelse, og rekkverket pa balkongen bgr vedlikeholdes eller
overflatebehandles for a forlenge levetiden.

Dersom tiltak ikke utfgres, er det gkt risiko for redusert sikkerhet og
ytterligere forringelse av materialene.

« Apningen mellom den stgpte plattingen og betongveggen bgr tettes,
og overgangen bgr utbedres fagmessig for a hindre vanninntrengning og
pafglgende fuktskader i konstruksjonen. Mangelfull utfgrelse kan fgre til
redusert levetid og gkte vedlikeholdskostnader.

o Rekkverkshgyden bgr gkes til minimum 100 cm for a ivareta
sikkerheten og redusere risikoen for fallulykker. Lav rekkverkshgyde kan
medfgre fare for personskade, spesielt for barn og eldre.

Bildet tatt fra undersiden av balkongen. Her er det falt av an bit av
betongen.

Balkongen er veerslitt. v

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Det er avstand mellom betongplatting og yttervegg. Avstanden er ikke
sikret med beslag eller lignende.

Utvendige trapper

Beskrivelse

Det er to utvendige trapper. Den ene er pa @stsiden av boligen og gar
opp til hovedinngangen. Den andre er pa vestsiden og gar opp til
terrassedgren mot vest.

Vurdering av avvik:
» Trappen mot vest har en liten avstand/ mellomrom mot den stgpte
plattingen.

e Trappen mot gst er delvis dekket av vegetasjon, noe som kan medfgre
at eventuelle skader i trappen ikke er synlige ved inspeksjon.

¢ Det er ikke montert rekkverk pa trappene.

Konsekvens/tiltak

¢ Avstanden mellom trappen og den stgpte plattingen bgr fglges opp for
4 avdekke eventuell bevegelse eller utglidning over tid, da dette kan fgre
til redusert stabilitet og gkt risiko for skader eller ulykker. Eventuelle
endringer bgr utbedres for & sikre trygg bruk av trappen.

¢ VVegetasjonen bgr fjernes slik at trappen blir fullt synlig og tilgjengelig
for inspeksjon og vedlikehold.

Dersom skader ikke oppdages i tide, kan dette medfgre gkt risiko for
snuble- og fallulykker, samt forverring av eventuelle skader pa trappen.

* Rekkverk bgr monteres pa begge trappene for a redusere risikoen for
fall og personskader. Manglende rekkverk utgjgr en sikkerhetsrisiko,
spesielt for barn, eldre og personer med nedsatt bevegelighet.

AN T i O P e,
Trappen mot gst mangler rekkverk. Trappen er dekket med vegetasjon
og kan skjule skader.

Side: 13 av 33



Drammensvegen 15, 6060 HAREID
Gnr 41 -Bnr 373
1517 HAREID

Tilstandsrapport

Avstanden mellom trappen og stgpt platting mot vest ma fglges med pa
over tid.

Andre utvendige forhold

Beskrivelse

Det er en st@gpt garasje med ekstern tilkomst. Garasjen har stgpte vegger
og stgpt dekke som tak. Dekket mot grunn er asfalt. | garasjen er det
synlig reropplegg og en oljetank.

Vurdering av avvik:
¢ Garasjen fremstar som slitt.

Det er montert elektrisk garasjeport, men funksjonen til denne er ikke
kjent. Garasjeporten ble Igftet manuelt under befaringen.

Konsekvens/tiltak

e Garasjeportens funksjon bgr kontrolleres av kvalifisert fagperson for a
avdekke eventuelle feil eller mangler.

Slitasje pa garasjen kan medfgre redusert funksjon og gkt risiko for
fremtidige skader, og det anbefales derfor a vurdere ngdvendig
vedlikehold eller utbedring for a sikre videre bruk og forhindre
ytterligere forringelse.

Oppdragsnr.: 22585-1003
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Garasjen.

! T
Overflatene inne i garasjen er slitt.

INNVENDIG

Overflater - gulv

Beskrivelse

Gulvet har parkett, fliser og betong. | 3. etasje og pa loftet er overflatene
gjienoppbygget etter brannen i 2013/2014. | 2. etasje er ogsa deler
pusset opp og innredet, men enkelte omrader har grove overflater og
betonggulv.

Vurdering av avvik:
¢ Det er stor variasjon i tilstanden til overflatene.

Det er observert noen svimerker pa gulvet ved ildstedet i 3. etasje.
| 2. etasje har enkelte rom grove overflater og betonggulv.

Konsekvens/tiltak

® Det bgr vurderes utbedring eller overflatebehandling av gulvene for a
oppna jevnere kvalitet og bedre estetisk standard.

Svimerker ved ildstedet bgr utbedres for a unnga ytterligere skader og
redusert levetid pa gulvet.

Grove overflater og betonggulv i 2. etasje kan medfgre gkt slitasje og
redusert komfort, og det anbefales & vurdere overflatebehandling eller
legging av nytt gulv for a redusere risiko for skader og forbedre
brukskvaliteten.
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Svimerker pa gulvet i 3. etasje.

Overflater - vegger og himlinger

Beskrivelse

Veggene er kledd med panelplater og betongvegg, og himlingen har
himlingsplater. | 3. etasje, pa loftet og i deler av 2. etasje er overflatene
gjenoppbygget etter brannen i 2013/2014.

Merk at det er opprettet et eget punkt for inngangsparti under "Andre
innvendige forhold".

Vurdering av avvik:
¢ Enkelte rom i 2. etasje har grove overflater.

Konsekvens/tiltak

» Overflatene bgr utbedres eller oppgraderes for & oppna et jevnere og
mer tilfredsstillende resultat. Grove overflater kan gi et darlig estetisk
inntrykk og kan vaere vanskeligere a holde rene.

@ Etasjeskiller og baerende konstruksjoner

Beskrivelse
Det er etasjeskiller av trebjelkelag og stgpt plate mot grunn.

Vurdering av avvik:
¢ Det er malt lokal hgydeforskjell som er stgrre enn 15 mm.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr vurderes utbedring av hgydeforskjellen dersom dette
medfgrer bruksmessige ulemper eller skal utfgres annen oppussing.
Konsekvensen av ikke & utbedre kan veere redusert komfort, snublefare
og utfordringer ved legging av nytt gulvbelegg.

Det er foretatt stikkontroll av to rom i hver etasje. Malingene er utfgrt
over to meter og gjennom hele rommet. Fglgende er malt:

- 1. etasje - entré - 10 mm over 2 meter og 10 mm gjennom hele
rommet.

- 2. etasje - gang- 3 mm over 2 meter og 3 mm gjennom hele rommet.
- 2. etasje - stue/kjgkken- 3 mm over 2 meter og 3 mm gjennom hele
rommet.

- 3. etasje - gang- 10 mm over 2 meter og 10 mm gjennom hele rommet.

- 3. etasje - stue- 10 mm over 2 meter og 28 mm gjennom hele rommet.
- Loftetasje - lagerrom (rom ved trapp) - 20 mm over 2 meter og 25 mm
gjennom hele rommet.

- Loftetasje - lagerrom - 14 mm over 2 meter og 18 mm gjennom hele
rommet.

Radon
Beskrivelse

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Radon er en usynlig og luktfri gass som ligger nede i grunnen. Det
varierer geografisk hvor stor forekomst det er av radon. Det er ikke et
krav til maling av radon i bolig, men pa generelt grunnlag er dette
anbefalt. Ved utleie er det et krav til maling av radon. Det ble krav om
radonsperre eller andre forebyggende tiltak mot radon pa nybygg sgkt
etter 1. juli 2011.

Vurdering av avvik:
e Det er ikke foretatt radonmalinger, og bygget er heller ikke utfgrt med
radonsperre.

Konsekvens/tiltak

® Det bgr gjennomfgres radonmalinger for a avdekke eventuelle
forhgyede radonverdier, da det ikke er installert radonsperre i bygget.
Uten malinger eller radonsperre er det gkt risiko for helseskadelige
radonnivaer i inneluften.

@ Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i boligen
Beskrivelse
Det er mursteinspipe med vedovn og sotluke/feieluke.

Vurdering av avvik:
¢ Det er observert rennmerker fra feieluken.

® Det er registrert sprekk i ildfast stein i ildstedet. Dette kan redusere
ildstedets funksjon og sikkerhet, og bgr utbedres for a opprettholde
forskriftsmessig brannsikring.

® Det er registrert noe rust pa og i ildstedet.

o ||Idfast plate mangler pa gulvet under feieluke pa pipe og gker risikoen
for at glgr eller sot kan antenne brennbart gulvmateriale. Dette kan
medfgre brannfare og fare for liv og helse.

Konsekvens/tiltak

e Rennmerker fra feieluken bgr utbedres for & hindre videre lekkasje av
sot eller kondens, noe som kan fgre til skader pa omkringliggende
konstruksjoner og redusert brannsikkerhet. Feieluken og tilslutninger
bgr kontrolleres og eventuelt tettes eller repareres av fagperson.

o Sprekk i ildfast stein i ildstedet bgr utbedres for a sikre forskriftsmessig
brannsikring og forhindre redusert funksjon og gkt risiko for brann eller
skade pa ildstedet.

* Rust pa ildstedet bgr fjernes og overflaten behandles for & hindre
videre korrosjon, slik at levetiden forlenges og risiko for svekkelse av
ildstedets funksjon reduseres. Dersom rusten har fgrt til
giennomgaende skader, bgr fagperson kontaktes for vurdering og
eventuell utbedring.

* Det bgr monteres ildfast plate pa gulvet under feieluke for a redusere
risikoen for at glgr eller sot antenner brennbart gulvmateriale.
Konsekvensen av manglende tiltak er gkt brannfare og fare for liv og
helse.
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Rennemerke fra feieluke pa loftet.

Det er rustflekker pa og i ildstedet.

Rom under terreng (kjeller, underetasje,
sokkeletasje)

Punktet md sees i sammenheng med ‘Drenering’

Beskrivelse

Gulvet er med parkett, betong og fliser. Veggene er med plater.
Hulltaking er foretatt.

Vurdering av avvik:
* Det er gjennom hulltaking pavist hgyt fuktniva inne i innforet vegg,
men det er ikke pavist fuktskader i dette omradet.

Ved kontroll av baksiden av isolasjonen ble det registrert at denne er
fuktig.

 Det er pavist saltutslag i gulvet pa rom hvor betonggulvet er synlig.

Konsekvens/tiltak

* Det bgr gijennomfgres ytterligere undersgkelser for a kartlegge arsak
og omfang av fuktproblemet.

Konstruksjonen bgr overvakes jevnlig for a fglge utviklingen over tid, og
ngdvendige tiltak bgr iverksettes for & hindre fuktskader, som for
eksempel a fjerne innforing eller forbedre drenering og ventilasjon.

Konsekvensen av & ikke utbedre forholdet er gkt risiko for sopp- og
rateskader, samt redusert inneklima.

o Saltutslag bgr fiernes, og arsaken til fuktinntrengning bgr kartlegges og
utbedres for @ unnga videre skade pa konstruksjonen.

Saltutslag indikerer fuktproblemer, noe som kan fgre til forringelse av
materialer og gkt risiko for sopp- og muggdannelse dersom tiltak ikke
iverksettes.

Det er foretatt hullboring fra boden mot nordgst, og det ble malt 20
vektprosent fuktighet i trevirke. Vektprosent blir gradert slik:

- Tort: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

e

Saltutlsag mot gulv.

Innvendige trapper
Beskrivelse

Til loftet er det en bratt sambatrapp av trevirke. Mellom 2. og 3. etasje
er det en trapp av trevirke med tette opptrinn, mens det mellom 1. og 2.
etasje er en betongtrapp som er flislagt.

Vurdering av avvik:

e Det mangler handlgper pa vegg i trappelgpet. Dvs at den listen,
stangen eller det handtaket som er montert langs trappelgpet som man
holder i nar man gar opp eller ned mangler.

¢ Det er ikke montert rekkverk pa innvendig trapp mellom 1. og 2.
etasje. Trappen har fast vegg pa begge sider, men mangler
returgelender.

* Sambatrappen opp til loftet er bratt og vanskelig a ga i, noe som gir
redusert funksjonalitet og gkt risiko for fall.

Konsekvens/tiltak

* Handlgper bgr monteres pa vegg i trappelgpet for a redusere risikoen
for fall og personskader. Manglende handlgper gir gkt fare for ulykker,
spesielt for barn, eldre og personer med nedsatt bevegelighet.

* Det bgr monteres returgelender pa trappen mellom 1. og 2. etasje for
d ivareta sikkerheten og redusere risikoen for fallulykker. Manglende
rekkverk kan medfgre gkt fare for personskade ved bruk av trappen.
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® Det bgr vurderes a utbedre eller bytte ut sambatrappen for a bedre
funksjonalitet og redusere risikoen for fallskader.

Dagens utforming gir gkt fare for ulykker, spesielt for barn, eldre og
personer med nedsatt bevegelighet.

Trappen mangler handlgper og det er ikke montert returgelender.

Innvendige dgrer

Beskrivelse
Innvendige dgrer er malte fyllingsdgrer.

Vurdering av avvik:
* Enkelte innerdgrer subber mot karm. En dgr lar seg ikke lukke fordi
dgrbladet tar i karmen.

* Det er observert noen skader pa innvendige dgrer.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr foretas justering av dgrer som subber mot karm eller ikke lar
seg lukke, for & unnga gkt slitasje og sikre normal funksjon. Manglende
utbedring kan fgre til ytterligere skade pa dgrblad og karm, samt
redusert brukervennlighet.

Dgrer mot bod i 2. etasje subber mot karm. Bildet er fra bod mot gst.

Oppdragsnr.: 22585-1003

Mindre skade pa dgr inn mot kjgkken i 3. etasje.

Andre innvendige forhold

Beskrivelse
Skade i entré.

Vurdering av avvik:

e | entréen er det synlig skade pa veggen, hvor veggplaten er bulet ut og
fuktsvelling. Det er fremlagt en skaderapport fra 2024 som beskriver
vanninntrenging gjennom yttervegg som fglge av utilstrekkelig tetting
under ytterdgren, kombinert med manglende fall for overflatevann bort
fra bygningen. Tilsvarende skade ble rapportert i 2019, men utettheten i
dgrterskelen ble ikke tilstrekkelig utbedret ved reparasjonen den gang,
og det har senere oppstatt ny vannskade og muggvekst. Skaderapporten
opplyser at skaden har pagatt over lengre tid. Det ble malt forhgyede
fuktverdier i gulvlisten ved befaring og det er merkbar lukt om
fuktskade.

Skadet veggplate er plassert et stykke inn fra dgren og strekker seg hgyt
opp pa veggen og det kan ikke utelukkes at fukten ogsa kommer fra
grunnen.

Konsekvens/tiltak

* Det ma iverksettes tiltak for & utbedre arsaken til vanninntrengingen,
herunder tilstrekkelig tetting under ytterdgren og etablering av
tilstrekkelig fall for overflatevann bort fra bygningen, for a hindre videre
fuktskader.

Skadet veggplate og eventuelt underliggende konstruksjoner med
forhgyede fuktverdier ma undersgkes naermere og skiftes ut ved behov.
Det bgr ogsa gjennomfgres tiltak for a fijerne eventuell muggvekst.

Konsekvensen av manglende utbedring er gkt risiko for videre
fuktskader, muggdannelse og forringelse av bygningsmaterialer, noe
som kan medfgre helserisiko og redusert levetid for konstruksjonen.

Utfyllende beskrivelse:

Det er malt etter fukt direkte i gulvlist, og det ble malt 29 vektprosent
fuktighet i trevirke. Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

Kostnadsestimat:

Er skadeomfanget mer omfattende, for eksempel som fglge av
fuktinntrenging fra grunnen, blir tiltaket mer sammensatt, og det kan
foreligge stgrre skader pa skjulte konstruksjoner. | sa fall vil kostnaden
kunne bli hgyere.
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Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

Veggplatene har tydelig fuktskade.
VATROM

2. ETASJE > VASKEROM

(LKD) Generell
Beskrivelse
Vaskerommet er delvis pusset opp i senere tid, men er ikke oppgradert

til en standard som imgtekommer kravene til vatrom. Vatrommet har
opplegg for vaskemaskin, varmtvannstank og sikringskap.

Vurdering av avvik:
¢ Vatrommet ma oppgraderes for & tale normal bruk etter dagens krav.

Det er ikke tilstrekkelig tettesjikt pa gulvet, og veggplatene er ikke
fuktbestandige. Veggplatene gar helt ned til gulvet med gulvlist, noe
som gker risikoen for fuktskader. Sluken er en eldre soilsluk som er
rusten/ korrodert.

Konsekvens/tiltak
* Vatrommet bgr totalrenoveres slik at det oppfyller dagens krav til
tettesjikt og materialvalg.

Manglende tettesjikt og bruk av ikke fuktbestandige veggplater
medfgrer gkt risiko for fuktskader og fglgeskader pa underliggende
konstruksjoner.

Dersom tiltak ikke gijennomfgres, kan det oppsta skjulte skader som kan

bli kostbare a utbedre.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000

Oppdragsnr.: 22585-1003

Eldre soilsluk som er rustef/ korrodert.
2. ETASJE > VASKEROM

Tilliggende konstruksjoner vatrom

Beskrivelse

Det er foretatt én fuktmaling fra vaskerommet. Hullboringen mot badet
ble utfgrt fra vaskerommet, ved varmtvannstanken, og malingen ble
foretatt i samme hull. Punktet ligger utenfor vatsone pa vegg, og
plasseringen ble derfor vurdert som egnet uten at det medfgrer inngrep
i vatsonen.

Det ble malt 14,5 vektprosent fuktighet i trevirke, og dette er innenfor
det som regnes som akseptabelt. Vektprosent graderes slik:

- Tgrt: Under 11,9 %

- Akseptabelt: 12-15,9 %

- Fuktig: 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,627 %

- Vatt: Over 27 %

Siden hullboringen ikke er utfgrt i en sone for bruksvann, settes punktet
til TGIU.
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Fuktmaling pa vaskerom.
2. ETASJE > BAD

Generell
Beskrivelse
Badet i 2. etasje er pusset opp etter brannen i 2013/2014. Det er
imidlertid ikke kjent hvor omfattende oppussingen av badet var, eller i
hvilken grad rommet ble endret eller gjenoppbygget. Pa bakgrunn av
denne informasjonen vurderes vatrommet etter Tekniske forskrifter
2010-2017.

2. ETASJE > BAD

Dokumentasjon for vatrom

Beskrivelse
Dokumentasjon pa bad.

Vurdering av avvik:
e Det foreligger ikke dokumentert utfgrelse av vanntett sjikt.

Konsekvens/tiltak

e Det bgr fremskaffes dokumentasjon pa utfgrelse av vanntett sjikt.
Manglende dokumentasjon medfgrer usikkerhet om utfgrelsen er
fagmessig, noe som gker risikoen for skjulte feil, fuktskader og
fremtidige kostnader.

2. ETASJE > BAD

Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

Vatrommet har vatroms-/baderomsplater pa veggene og himlingsplater
i innvendig tak.

Vurdering av avvik:
» Det er pavist tegn til fuktskader i overflater pa platene ned mot
sokkelflis i dusjhjgrnet.

Konsekvens/tiltak

« Arsaken kan vaere en monteringsfeil eller bakenforliggende skade. Det
bgr foretas utbedring eller utskifting av skadede plater i dusjhjgrnet for
a hindre videre fuktskader og redusere risikoen for mugg- og rateskader
i konstruksjonen.

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Mindre skade i nedre del av plate i dusjsone.
2. ETASJE > BAD

Overflater gulv

Beskrivelse
Vatrommet har flislagt gulv og panelovn som varmekilde.

Vurdering av avvik:
¢ Det er pavist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift pa
befaringstidspunktet. Det er malt 13 mm fall til sluk.

e Det er risiko for at vannlekkasje pa vatrommet kan fgre til at vann ikke
ledes til sluk. Det er tett terskel inn til sluket.

¢ Det er registrert slitte og grunne fuger i gulvet.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr etableres korrekt fall til sluk i henhold til gjeldende
forskriftskrav for a sikre at alt vann ledes effektivt til sluk og for &
redusere risikoen for vannskader pa omkringliggende konstruksjoner.
Manglende eller utilstrekkelig fall kan fgre til oppsamling av vann, som
igjen kan gi fuktskader og redusert levetid pa gulvkonstruksjonen.

e Det bgr etableres avrenning til sluk for hele vatrommet, for eksempel
ved 3 lage en spalte under terskelen.

Konsekvensen av manglende avrenning er at eventuelle vannlekkasjer
utenfor dusjen ikke ledes til sluk, noe som gker risikoen for fuktskader i
omkringliggende konstruksjoner.

® Det bgr utfgres vedlikehold eller utbedring av fugene i gulvet for &
hindre vanninntrengning og redusere risikoen for fuktskader i
underliggende konstruksjoner.

Det er slitte og grunne fuger.
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Det er tett terskel inn til sluken.
2. ETASJE > BAD

Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse

Vatrommet har pastrykningsmembran/smgremembran p3a vegg som
skjult vanntett sjikt, baderomspanel som synlig vanntett sjikt og
plastsluk.

Vurdering av avvik:

e Det er pavist mangelfull utfgrelse rundt rgrgjennomfgringer under
vask, der rgrene gar giennom veggen. Det er ikke fuget rundt
avlgpsrgret, noe som kan medfgre fare for fuktinntrengning i
konstruksjonen i vatsone.

® P3 gulvet skal det vaere underliggende smgremembran eller
tilsvarende tettesjikt. Det ble ikke pavist tettesjikt ved befaringen, noe
som medfgrer usikkerhet om konstruksjonens fuktsikring.

e Sluket er av plast og er eldre enn 2013. Ngyaktig alder er ikke kjent.
Eldre plastsluk har generelt hgyere risiko for slitasje og lekkasjer over tid
sammenlignet med nyere Igsninger.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr utfgres fagmessig tetting og fuging rundt rgrgjennomfgringene
for & hindre fuktinntrengning i konstruksjonen.

Konsekvensen av manglende eller feil utfgrelse er gkt risiko for
fuktskader og pafglgende skade pa bygningsdeler i vatsonen.

¢ Det bgr undersgkes naermere om det finnes et fungerende tettesjikt
pa gulv. Manglende eller utilstrekkelig tettesjikt medfgrer gkt risiko for
fuktskader i underliggende konstruksjoner, noe som kan fgre til kostbare
reparasjoner og redusert levetid for vatrommet.

» Det anbefales a vurdere utskifting av det eldre plastsluket for a
redusere risikoen for slitasje og lekkasjer over tid.

Konsekvensen av & ikke utbedre kan vaere vannskader i omkringliggende
konstruksjoner.

Utfyllende beskrivels:
- Kostnadsestimat gjelder utbedring av utetthet under vask.

Kostnadsestimat: Under 20 000

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Det er ikke fuget rundt avigpsrgr under vasken.
2. ETASIJE > BAD

Saniteerutstyr og innredning
Beskrivelse

Vatrommet har innredning med nedfelt servant, toalett og
dusjvegger/hjgrne.

2. ETASJE > BAD

Ventilasjon

Beskrivelse
Vatrommet har avtrekksventilasjon.

Vurdering av avvik:
o Avtrekksviften fungerte ikke under befaringen.

Konsekvens/tiltak

o Avtrekksviften bgr utbedres eller skiftes ut slik at ventilasjonen
fungerer som forutsatt. Manglende ventilasjon kan fgre til darlig
luftkvalitet og gkt risiko for fuktskader og muggdannelse.

Utfyllende beskrivelse:
- Arsaken er ikke kjent. Det var ikke lys pa badet og det kan veere at
strgmmen til badet er koblet fra.

Kostnadsestimat: Under 20 000
2. ETASJE > BAD

Tilliggende konstruksjoner vatrom

Beskrivelse
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Det er foretatt én fuktmaling i tilstetende rom, naeermest mulig
dusjsonen/ vatsonen. Hullboringen er utfgrt fra vaskerom, bak
dusjsonen/ vatsonen. Det ble malt 14,5 vektprosent fuktighet i trevirke.
Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

Fuktmaling mot bad.
3. ETASJE > BAD

Generell
Beskrivelse

Badet i 3. etasje er pusset opp etter brannen i 2013/2014. Det er
imidlertid ikke kjent hvor omfattende oppussingen av badet var, eller i
hvilken grad rommet ble endret eller gjenoppbygget. Pa bakgrunn av
denne informasjonen vurderes vatrommet etter Tekniske forskrifter
2010-2017.

3. ETASJE > BAD

Dokumentasjon for vatrom

Beskrivelse
Dokumentasjon for vatrom.

Vurdering av avvik:
¢ Det foreligger ikke dokumentert utfgrelse av vanntett sjikt.

Konsekvens/tiltak

* Det bgr fremskaffes dokumentasjon pa utfgrelse av vanntett sjikt.
Manglende dokumentasjon medfgrer usikkerhet om utfgrelsen er
fagmessig, noe som gker risikoen for at det kan oppsta lekkasjer og
fuktskader i konstruksjonen.

3. ETASJE > BAD

Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

Veggene er kledd med vatroms-/baderomsplater, og himlingen har
himlingsplater pa innvendig tak.

Vurdering av avvik:

Oppdragsnr.: 22585-1003

¢ Det er vindu og dgr med ikke fuktbestandige materialer i vatsonen
(ved vask, dusj, badekar m.m.). Lgsningen eller byggematerialet anses
som uegnet for plasseringen, og dette medfgrer gkt risiko for fuktskader
over tid.

Konsekvens/tiltak

* Det bgr vurderes a bytte ut vindu og dgr med produkter av
fuktbestandige materialer, eller beskytte eksisterende materialer mot
fukt.

Dagens Igsning gir gkt risiko for fuktskader pa foringer og gerikter, samt
mulig skade pa tilstgtende konstruksjoner over tid.

3. ETASJE > BAD

Overflater gulv

Beskrivelse
Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler.

Vurdering av avvik:

e Det er pavist avvik i fallforhold til sluk sammenlignet med krav i
forskrift pa befaringstidspunktet. Det ble malt 6 mm fall fra dgrterskel til
sluk.

Konsekvens/tiltak

e Det bgr utbedres fallforhold til sluk for a oppfylle forskriftskrav.
Mangelfullt fall kan fgre til at vann ikke ledes effektivt til sluk, noe som
gker risikoen for vannskader og fuktskader i omkringliggende
konstruksjoner.

3. ETASJE > BAD

Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse

Vatrommet har pastrykningsmembran/smgremembran pa gulv som
skjult vanntett sjikt, baderomspanel som synlig vanntett sjikt og
plastsluk.

Vurdering av avvik:
o Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjgring, og er derfor
ufullstendig undersgkt.

Dusjkabinettet er plassert over sluket og er ikke flyttet pa grunn av lite
bad. Det er tatt bilde av sluket med mobilkamera. Membran kan sees pa
bildet, men kontrollen er begrenset.

e Det er pavist mangelfull utfgrelse rundt rgrgjennomfgringer under
vask, der rgrene gar gjennom veggen. Det er ikke fuget rundt
avilgpsrgret, og dekklokket pa vannrgret dekker ikke tilstrekkelig mot
platen. Dette medfgrer gkt risiko for fuktinntrengning i konstruksjonen i
vatsonen.

Konsekvens/tiltak

o Sluket bgr vurderes naermere av fagperson for a sikre at det er i
tilfredsstillende stand og at det ikke foreligger skjulte skader eller
lekkasjer.

Begrenset inspeksjonsmulighet medfgrer gkt risiko for at eventuelle feil
eller lekkasjer ikke oppdages, noe som kan fgre til fuktskader i
konstruksjonen.

* Det bgr utfgres fagmessig tetting og fuging rundt rgrgjennomfgringene
for a hindre fuktinntrengning i konstruksjonen.

Konsekvensen av mangelfull tetting er gkt risiko for fuktskader, rate og
folgeskader i tilstgtende bygningsdeler.
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Utfyllende beskrivels:
- Kostnadsestimat gjelder utbedring av utetthet under vask.

Kostnadsestimat: Under 20 000

Sluk under dusjkabinett.
3. ETASJE > BAD

Sanitaerutstyr og innredning
Beskrivelse
Vatrommet er innredet med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.

3. ETASJE > BAD

Ventilasjon

Beskrivelse
Det er avtrekksventilasjon.

Vurdering av avvik:
o Avtrekket fungerer, men klaffene apner seg ikke. Dette kan redusere
ventilasjonens effektivitet og bgr utbedres.

Konsekvens/tiltak
« Klaffene bgr repareres eller byttes slik at de apner seg som de skal.

Redusert ventilasjonseffektivitet kan fgre til darlig luftkvalitet og gkt
risiko for fuktskader.

3. ETASJE > BAD

Tilliggende konstruksjoner vatrom

Beskrivelse

Oppdragsnr.: 22585-1003

Det er foretatt én fuktmaling i tilstgtende rom, naermest mulig
dusjsonen/ vatsonen. Hullboringen er utfgrt fra soverom, bak
dusjsonen/ vatsonen. Det ble méalt 9 vektprosent fuktighet i trevirke.
Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

! /
Fuktmaling mot ba

KIGKKEN

di 3. etasje.

2. ETASJE > STUE/KI@KKEN

Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjgkkeninnredningen bestar av et enkelt hybelkjgkken med vask,
kigleskap og kokeplate. Det er ogsa en benk ved kjgkkenet.

2. ETASJE > STUE/KJ@KKEN

LAEED Avtrekk
Beskrivelse
Kjgkkenet har kjgkkenventilator med avtrekk ut.

Vurdering av avvik:
o Avtrekket er defekt og fungerte ikke under befaringen.

Konsekvens/tiltak

o Avtrekket bgr utbedres eller skiftes ut slik at det fungerer som
forutsatt.

Konsekvensen av manglende eller defekt avtrekk er redusert luftkvalitet,
gkt fuktbelastning og risiko for luktproblemer i boligen.

Utfyllende beskrivelse:

Ngyaktig arsak til avvik er ikke kjent. Det kan veere en elektrisk feil, eller
det kan vaere at hele ventilatoren er gdelagt og ma skiftes. Derfor er
kostnadsestimat noe usikkert.

Kostnadsestimat: Under 20 000
3. ETASJE > KJGKKEN

Overflater og innredning

Beskrivelse
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Kjpkkeninnredningen er fra 2013/2014, har profilerte fronter og
benkeplate i laminat. Det er oppvaskmaskin samt oppvaskkum i stal. Det
er tilrettelagt for kjgleskap og komfyr.

Vurdering av avvik:
* Oppvaskmaskinen er ikke festet skikkelig og bikker noe fremover fgr
den stopper mot et beslag ved apning.

Konsekvens/tiltak

* Oppvaskmaskinen bgr festes forsvarlig for a unnga at den velter ved
bruk, noe som kan fgre til personskade eller skade pa innredning og
gulv.

Oppvaskmaskinen er ikke festet skikkelig og bikker litt fremover ved
apning.
3. ETASJE > KIGKKEN

Avtrekk
Beskrivelse
Kjgkkenet har kjgkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

@ Innvendige vannledninger

Beskrivelse

Vannledningene er av plast (rgr-i-rgr), og rgr-i-rgr-systemet er besiktiget
i rorskap. Vannfordelerskapet er plassert pa soverom i 2. etasje, med
avrenning inn til badet. Omfanget av eventuelt eldre, skjult rgropplegg
er ikke kjent. Stoppekran er observert i utvendig garasje. | utvendig
garasje er det ogsa observert eldre rgropplegg.

Vurdering av avvik:
* Hovedstoppekran er plassert i garasjen og er ikke merket. Plasseringen
gjor at den ikke er lett tilgjengelig for betjening.

* Kobberrgr med loddede, klemte eller andre type skjgter eldre enn 33
ar og har derfor usikker fremtidig funksjon.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr etableres tydelig merking av hovedstoppekran, samt vurderes
om plasseringen kan endres for a sikre lett tilgjengelighet ved behov for
rask avstengning.

Manglende merking og utilgjengelig plassering kan fgre til forsinket
stenging ved lekkasje eller vannskade, noe som gker risikoen for
omfattende skader.

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

® Det anbefales a vurdere utskifting av eldre kobberrgr og skjgter, da
alder medfgrer gkt risiko for lekkasjer og vannskader.

Usikker fremtidig funksjon kan fgre til uforutsette driftsavbrudd og
kostnader.

@ Innvendige avlgpsror

Beskrivelse

Innvendige avlgpsrgr er av plast med varierende alder, samt stgpejern
fra fgr 1990.

Vurdering av avvik:
o Stgpejernsror fgr 1990 er eldre enn 33 ar og har derfor usikker
fremtidig funksjon.

Konsekvens/tiltak

o Stppejernsrgr fra fgr 1990 bgr vurderes for utskiftning, da alder
medfgrer gkt risiko for lekkasjer og pafglgende fuktskader.

Det anbefales jevnlig tilsyn og kontroll av r@rene for & avdekke
eventuelle skader fgr de utvikler seg.

Ventilasjon
Beskrivelse
Det er naturlig ventilasjon (oppdrift/termisk).

Varmtvannsbereder/tank
Beskrivelse

Varmtvannstanken har ukjent alder, men fremstar a veere fra perioden
etter brannen. Varmtvannstanken har et volum pa ca. 300 liter og er
plassert pa vaskerommet.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spgrsmal og undersgkelser
som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18
inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utfgrt av
offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert
elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse
eller lov til G foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen
som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en
slik forenklet undersgkelse ikke vil avdekke. Vzr derfor oppmerksom pa
denne risikoen, og sgk videre veiledning eller fa en fullstendig kontroll
utfgrt av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Sikringsskap med automatsikringer er plassert pa vaskerommet. Det
foreligger sveert lite informasjon om det elektriske anlegget. Det er
funnet en samsvarserklaering som beskriver full rehabilitering etter
brannskadet bolig og ny normal el-installasjon. Installasjonen i garasjen
er ikke bergrt.

Vurdering av avvik:
* Det er ingen som kjenner til eller kan svare pa om sikringer ofte Igses
ut.

* Det er ingen som kjenner til eller kan svare pa om det har vart brann,
branntillgp eller varmgang i el-anlegget.
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» Det er synlige defekter pa kabler, eller disse er ikke tilstrekkelig festet.

Bak komfyren pa kjgkkenet i 3. etasje er det en Igs kontakt.
¢ Det mangler samsvarserklzering for hele eller deler av anlegget.

Konsekvens/tiltak
e Sikringer som ofte utlgses gker risiko for at noe er galt med anlegget,
og kan i verste fall fgre til brann og fare for liv og helse.

¢ Brann, branntillgp eller varmgang tilsier at det noe er galt med
anlegget, og gker fare for liv og helse.

» Defekter eller manglende feste for kabler gker risiko for brann og stgt.
Dette utgjgr en fare for liv og helse.

* Det mangler samsvarserklaring for deler av anlegget. Dette medfgrer
usikkerhet om arbeidet er utfgrt av kvalifisert personell og i henhold til
gjeldende forskrifter, noe som gker risikoen for skjulte feil, redusert
elsikkerhet og fremtidige skader. Det anbefales at det elektriske anlegget
kontrolleres av kvalifisert elektrofaglig person for a avdekke eventuelle
avvik og sikre dokumentasjon.

¢ Det bgr fremskaffes samsvarserklaering for hele det elektriske
anlegget.

Manglende dokumentasjon medfgrer usikkerhet om anleggets utfgrelse
og sikkerhet, og gker risikoen for skjulte feil, brannfare og fremtidige
skader.

Utfyllende beskrivelse:

- P4 bakgrunn av at situasjonen er ukjent og det er observert feil ved det
elektriske anlegget, anbefaler vi at det utfgres en kontroll av det
elektriske anlegget av en kvalifisert elektrofaglig person.

Lgs kontakt bak kc;Irnfyr.

Branntekniske forhold
Beskrivelse
Det er brannslukningsapparat og rgykvarsler i 3. etasje.

Vurdering av avvik:
e Det er kun rgykvarsler i 3. etasje, og denne varsler om lavt batteriniva.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr monteres rgykvarslere i alle etasjer, og batteriet i eksisterende
rgykvarsler ma byttes umiddelbart.

Manglende eller defekt rgykvarsler medfgrer gkt risiko for at brann ikke
oppdages i tide, noe som kan fgre til fare for liv og store materielle
skader.

TOMTEFORHOLD

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Byggegrunn
Beskrivelse
Byggegrunnen er ukjent.

Fuktsikring og drenering

Punktet mad sees i sammenheng ‘Rom under terreng’

Beskrivelse

Alder og type fuktsikring samt masser inn mot grunnmur er ukjent. Det
legges til grunn at denne er fra byggear.

Vurdering av avvik:
e Fuktsikring som er utfgrt i henhold til dagens anbefalinger, er eldre
enn 30 ar, og har derfor usikker fremtidig funksjon.

* Innvendig er det observert saltutslag, malt fukt, og ved hullboring er
det pavist fuktig isolasjon. Dette indikerer at dreneringen har begrenset
effekt.

Konsekvens/tiltak

e Det anbefales a overvdke tilstanden jevnlig og vurdere behov for
oppgradering av fuktsikring og drenering.

Konsekvensen av manglende tiltak kan vaere redusert funksjon, gkt
risiko for fuktinntrengning og skader pa grunnmur og innvendige
konstruksjoner.

® Det bgr etableres ny drenering og fuktsikring for a hindre videre
fuktinntrengning og skade pa konstruksjonen.

Konsekvensen av manglende tiltak er gkt risiko for fuktskader,
muggdannelse og forringelse av byggets baereevne og innemiljg.

Kostnadsestimat: Over 500 000

Grunnmur og fundamenter

Beskrivelse
Grunnmuren er av betong. Fundamentets utfgrelse er ikke kjent.

Vurdering av avvik:
e Grunnmuren har sprekker og rissdannelser.

Konsekvens/tiltak

¢ Sprekkene og rissdannelsene bgr utbedres for a hindre
vanninntrenging og videre forringelse av konstruksjonen, noe som kan
fore til gkte skader og redusert levetid pa grunnmuren.

Utfyllende beskrivelse:

Avvik under grunnmur og fundamenter er ogsa kommentert under
yttervegg, hvor dette er vurdert til TG3 og kostnadsestimert. Punktene
henger sammen og det er valgt a sette ett lavere kostnadsintervall under
dette punktet, slik at det ikke blir dobbel kostnadsestimering.

Kostnadsestimat: Under 20 000

Forstgtningsmurer

Beskrivelse

Det er flere forstgtningsmurer av betong pa eiendommen.

Vurdering av avvik:

e Det er pavist stgrre sprekker og/eller skjevheter i forstgtningsmurer.

¢ Det mangler rekkverk/annen sikring pa forstgtningsmuren(e) ut ifra
dagens krav.
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Konsekvens/tiltak

o Stgrre sprekker og skjevheter kan tyde pa svekket stabilitet i
forstgtningsmur, med risiko for videre deformasjon eller i verste fall
utglidning/kollaps.

e Skaden ma utbedres.

o Mangelfull sikring kan fgre til fallulykker eller at personer mister
stgtte, med fare for alvorlig skade.

* Rekkverk/annen sikring pa forstgtningsmur ma settes opp/utbedres.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000

Det mangler rekkverk.

Terrengforhold

Beskrivelse
Tomten ligger i en sgrgsthelling.

Vurdering av avvik:

¢ Terrenget er flatt eller har fall inn mot bygningen, noe som gir
maksimale forhold for vannansamling mot grunnmuren. Dette gker
risikoen for fukt- og vannskader pa bygningskonstruksjonen.

Konsekvens/tiltak

* Det bgr gjennomfgres terrengjusteringer slik at terrenget far
tilstrekkelig fall bort fra bygningen, for a lede vann vekk fra grunnmuren
og redusere risikoen for fukt- og vannskader pa bygningskonstruksjonen.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Terrenget heller inn mot bygningen.

Utvendige vann- og avilgpsledninger inkl. overvann
og avigp fra drenering
Beskrivelse

Det er ikke kjent hvilken type vann- og avlgpsrgr som er utenfor boligen.
Det foreligger ikke informasjon om alder eller tilstand.

Vurdering av avvik:

¢ Det foreligger ikke informasjon om vann- eller avigpsledninger utenfor
bygget, verken nar det gjelder type, alder eller tilstand. Dette medfgrer
usikkerhet knyttet til ledningenes fremtidige funksjon og levetid.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr innhentes dokumentasjon eller utfgres tilstandsvurdering av
utvendige vann- og avlgpsledninger for a avklare type, alder og tilstand.
Konsekvensen av manglende informasjon er gkt usikkerhet rundt
ledningenes funksjon og levetid, noe som kan medfgre risiko for
uforutsette skader, driftsproblemer og behov for akutte utbedringer.

Oljetank

Beskrivelse

Det er en oljetank i stal plassert i garasjen. Alder pa tanken er ukjent,
men byggearet legges til grunn.

Vurdering av avvik:

» Det foreligger ikke informasjon om sanering eller tilstand pa
oljetanken.

Det anbefales & undersgke med kommunen hvilke krav som gjelder i
dette spesifikke tilfellet.

Konsekvens/tiltak

¢ Det bgr innhentes dokumentasjon pa sanering eller tilstandsvurdering
av oljetanken.

Manglende informasjon medfgrer usikkerhet om tankens tilstand og
risiko for lekkasje, noe som kan fgre til forurensning og store kostnader
ved eventuell skade.

Det anbefales & undersgke med kommunen hvilke krav som gjelder for
sanering eller videre bruk av oljetanken.
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Z

Oljetank er plaséert i garasjen.

FORHOLD SOM APENBART KAN MEDF@RE FARE FOR

HELSE, MILJ@ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen
som dpenbart kan pdvirke helse, miljg og sikkerhet, og som
bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som
dpenbart er hgy, og det utfgres ikke undersgkelser med sikte pa
avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige
forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever
spesialundersgkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift pa
befaringstidpunktet. Rgykvarslere og handholdt brannslukningsutstyr
vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

Helse, miljg og sikkerhet

Vurdering av avvik:
* Det mangler sngfangere pa deler av taket.

Takvinkel og type taktekking tilsier at det, av hensyn til sikkerhet,
foreligger krav om montering av sngfangere.

* Rekkverket pa balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.
Rekkverket er malt til ca. 80 cm, mens dagens krav er minimum 100 cm.

* Det er ikke montert rekkverk pa trappene.

e Det er ikke foretatt radonmalinger, og bygget er heller ikke utfgrt med
radonsperre.

o |Idfast plate mangler pa gulvet under feieluke pa pipe og gker risikoen
for at glgr eller sot kan antenne brennbart gulvmateriale. Dette kan
medfgre brannfare og fare for liv og helse.

¢ Det mangler handlgper pa vegg i trappelgpet. Dvs at den listen,
stangen eller det handtaket som er montert langs trappelgpet som man
holder i nar man gar opp eller ned mangler.

 Det er ikke montert rekkverk pa innvendig trapp mellom 1. og 2.
etasje. Trappen har fast vegg pa begge sider, men mangler
returgelender.

* Sambatrappen opp til loftet er bratt og vanskelig a ga i, noe som gir
redusert funksjonalitet og gkt risiko for fall.

* Det er ingen som kjenner til eller kan svare pa om sikringer ofte lgses
ut.

® Det er ingen som kjenner til eller kan svare pa om det har vert brann,
branntillgp eller varmgang i el-anlegget.

» Det er synlige defekter pa kabler, eller disse er ikke tilstrekkelig festet.

Bak komfyren pd kjgkkenet i 3. etasje er det en Igs kontakt.

¢ Det mangler samsvarserklaering for hele eller deler av anlegget.

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

» Det er kun rgykvarsler i 3. etasje, og denne varsler om lavt batteriniva.

» Det mangler rekkverk/annen sikring pa forstgtningsmuren(e) ut ifra
dagens krav.

Konsekvens/tiltak

* Sngfangere bgr monteres pa de aktuelle takflatene for a oppfylle
gjeldende krav og redusere risikoen for sng- og isras, som kan medfgre
fare for personskader og skade pa eiendom.

* Rekkverkshgyden bgr gkes til minimum 100 cm for 3 ivareta
sikkerheten og redusere risikoen for fallulykker. Lav rekkverkshgyde kan
medfgre fare for personskade, spesielt for barn og eldre.

* Rekkverk bgr monteres pa begge trappene for a redusere risikoen for
fall og personskader. Manglende rekkverk utgjgr en sikkerhetsrisiko,
spesielt for barn, eldre og personer med nedsatt bevegelighet.

e Det bgr gjennomfgres radonmalinger for a avdekke eventuelle
forhgyede radonverdier, da det ikke er installert radonsperre i bygget.
Uten malinger eller radonsperre er det gkt risiko for helseskadelige
radonnivaer i inneluften.

* Det bgr monteres ildfast plate pa gulvet under feieluke for a redusere
risikoen for at glgr eller sot antenner brennbart gulvmateriale.
Konsekvensen av manglende tiltak er gkt brannfare og fare for liv og
helse.

* Handlgper bgr monteres pa vegg i trappelgpet for a redusere risikoen
for fall og personskader. Manglende handlgper gir gkt fare for ulykker,
spesielt for barn, eldre og personer med nedsatt bevegelighet.

* Det bgr monteres returgelender pa trappen mellom 1. og 2. etasje for
a ivareta sikkerheten og redusere risikoen for fallulykker. Manglende
rekkverk kan medfgre gkt fare for personskade ved bruk av trappen.

¢ Det bgr vurderes a utbedre eller bytte ut sambatrappen for a bedre
funksjonalitet og redusere risikoen for fallskader.

Dagens utforming gir gkt fare for ulykker, spesielt for barn, eldre og
personer med nedsatt bevegelighet.

¢ Sikringer som ofte utlgses gker risiko for at noe er galt med anlegget,
og kan i verste fall fgre til brann og fare for liv og helse.

e Brann, branntillgp eller varmgang tilsier at det noe er galt med
anlegget, og gker fare for liv og helse.

o Defekter eller manglende feste for kabler gker risiko for brann og stgt.
Dette utgjgr en fare for liv og helse.

¢ Det mangler samsvarserklaering for deler av anlegget. Dette medfgrer
usikkerhet om arbeidet er utfgrt av kvalifisert personell og i henhold til
gjeldende forskrifter, noe som gker risikoen for skjulte feil, redusert
elsikkerhet og fremtidige skader. Det anbefales at det elektriske anlegget
kontrolleres av kvalifisert elektrofaglig person for a avdekke eventuelle
avvik og sikre dokumentasjon.

¢ Det bgr fremskaffes samsvarserklaering for hele det elektriske
anlegget.

Manglende dokumentasjon medfgrer usikkerhet om anleggets utfgrelse
og sikkerhet, og gker risikoen for skjulte feil, brannfare og fremtidige
skader.

e Det bgr monteres rgykvarslere i alle etasjer, og batteriet i eksisterende
rgykvarsler ma byttes umiddelbart.

Manglende eller defekt rgykvarsler medfgrer gkt risiko for at brann ikke
oppdages i tide, noe som kan fgre til fare for liv og store materielle
skader.

o Mangelfull sikring kan fgre til fallulykker eller at personer mister
stgtte, med fare for alvorlig skade.

* Rekkverk/annen sikring pa forstgtningsmur ma settes opp/utbedres.
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Konklusjon og markedsvurdering

Hovedbyggets BRA/BRA-i
187 m?/167 m?

Enebolig: Entré, Garasje, Hall m/trapp, Stue/kjgkken,
3 Gang, 3 Soverom, Vaskerom, 2 Bad, 2 Bod,
Trapperom, Stue, Kjgkken, 2 Lagerrom

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr 4 050 000

Kostnaden ved a oppfgre et tilsvarende bygg i
henhold til dagens lovverk, med fradrag for
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler,
gjenstdaende arbeider, tilstandssvekkelser og
forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi pa siste side i rapporten.

Markedsvurdering

Markedsverdi

Kr 1 900 000

Vurdering av hva verdien er i det dpne
eiendomsmarkedet pa vurderingstidspunkt. | tilfelle
det er andel fellesgjeld/fellesformue, borett, bruksrett
eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Les mer om markedsverdi pa siste side i rapporten.

Markedsverdi 1900 000

Konklusjon markedsverdi 1 900 000

Etter ngye vurdering av var egen database, samt informasjon fra www.eiendomverdi.no og www.finn.no, gir vi fglgende analyse for den

aktuelle boligen:

Objektet ligger sentrumsnaert, med umiddelbar tilgang til kollektivtransport og alle sentrumsfasiliteter. Du vil veere i gangavstand fra kafeer,
restauranter og butikker. Ideell for de som @gnsker a veere tett pa byens kjerne.

Denne boligen har gjennomgatt en oppgradering i forbindelse med en brann i 2013/2014, men enkelte bygningsdeler er ikke bergrt. Taket,
vinduer og de fleste innvendig konstruksjoner er fornyet etter brannen. Enkelte deler av 2. etasjen, utvendige fasade, drenering og enkelte
andre konstruksjoner er av eldre alder. De eldre konstruksjonene har del slitasje og vil kreve vedlikeholdsarbeid. Blant annet er det malt fukt i

rom under terreng og det er en fuktskade ved inngangspartiet.

Eiendomsverdi.no sitt utvalg av sammenlignbare boliger i omradet, basert pa relevante salg, gir en indikasjon pa prisnivaet i markedet.
Markedsvurderingen er basert pa boligtype og skjpnnsmessig utvalg av sammenlignbare eiendommer. Var vurdering er gjort ut fra en

helhetsvurdering av objektets standard, beliggenhet og markedsforhold.

Verdien er satt ut i fra betraktning av de ovennevnte kildene, beliggenhet og boligens tilstand.

Sammenlignbare salg
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EIENDOM SALGSDATO PRISANT PRIS FELLESGJ. TOTALPRIS M2 PRIS
Hjellebakken 12 ,6060 HAREID
159 m? 1952 4 sov 04-12-2022 2 100 000 1950 000 1950 000 12 264
By Remastubben 38,6060 HAREID
217 m? 1967 4 sov 18-08-2026 2 150 000 2120000 2120000 9770
3 Drammensvegen 17,6060 HAREID
151 m? 1948 3sov 04-03-2024 1500 000 1300 000 1300 000 8 609
a Brekkane 25,6060 HAREID
248 m? 1955 3sov 20-05-2026 2 100 000 1900 000 1900 000 7 661
5 Strandgata 184 ,6060 HAREID
135 m? 1949 3 sov 19-05-2025 1290000 1200 000 1200 000 7 362
Strandgata 180 ,6060 HAREID
166 m? 1958 5 sov 12-06-2025 1390 000 1390 000 1390 000 6814
Kilde :

Eiendomsverdi

Om sammenlignbare salg

Utvalget er i utgangspunktet basert pa likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan veere betydelige
forskjeller i eksempel byggear, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. | tillegg vil det ogsa kunne veere store forskjeller i teknisk
standard pa de sammenlignbare boligene. Utvalget vil ogsa kunne inneholde omsetningspriser som gar vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor veere vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert pa en skjgnnsmessig vurdering av markedsverdi.

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 6 050 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstdende arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) Kr. - 2 300 000
Sum teknisk verdi - Enebolig Kr. 3 750 000
Sum teknisk verdi bygninger Kr. 3750 000
Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstar pa befaringstidspunktet. Tomteverdien bestar av normal tomtekostnad i det
aktuelle omradet og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved a beregne teknisk verdi for ratomt, infrastruktur
pa tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi Kr. 300 000

Beregnet tomteverdi Kr. 300 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 4 050 000
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmalinger og arealoppsett er basert pa Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble malt

o .
Hva er maleverdig areal? Hva er bruksareal?
Arealet i rommet ma ha minst 1,90 m fri hgyde over gulvet og minst BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b
bredde pa 0,60 m. Et loft med skratak vil for eksempel bare fa registrert Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet
malbart areal der hgyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet ma som opptas av yttervegger.

ha dgr eller luke, og gangbart gulv.

Internt
TBA bruksareal Arealet innenfor boenheten(e)
BRA-e Balkong (BRA'i)
Bod
Kieller Eksternt Arealet av alle rom utenfor
_ _ | e bruksareal boenheten(e) og som tilhgrer denne,
Stue Bo‘ ed 3 (BRA-e) slik som for eksempel boder
Garasje ﬂ —{ BRAi Innglasset Arealet av innglasset balkong, veranda
j Loft balkong mv eller altan nar denne er tilknyttet
\ Bod (BRA-b) boenheten(e)
Ba b— soverom
/I Teknisk BRAe Stie l
rom
l/ ggﬁzfgea}zi Arealet av terrasser, apne balkonger
3 N Kjokken (TBA) og &pen altan tilknyttet boenheten(e)
Garasje
[\ Bod
Soverom Gulvareal Er sum av BRA (bruksareal) og ALH
Soverom cae (GUA) (areal med lav takhgyde).
— Areal med lav takhgyde (ALH) er ikke
BRA-i [ Bod AT maleverdig areal, som skyldes skratak
";5.?::: BRAD og lav himlingsheyde.
GUA kan opplyses i markedsfering der
det er aktuelt for den konkrete boligen
og kun sammen med BRA-i, for eksem-
Felles garasjeanlegg pel der gulvflaten har en verdi og har
funksjon ved meablering og bruk av
Garasje rommene. lkke innredet areal som
plass kaldloft, méles og oppgis normalt ikke.
Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke méleverdig areal
Arealet kan ikke alltid fastsettes ngyaktig Om brannceller
Areal kan vaere komplisert eller umulig 3 male opp ngyaktig fordi det er vanskelig a En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en
fastsla tykkelsen pd innervegger, skjevheter i og utforming av brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre
bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, dpne rom bygninger eller andre deler av bygningen i Igpet av en fastsatt tid.
over flere etasjer og sa videre.
Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pad en matematisk beregning basert pa Om erksendrmg
antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altsa ikke alene Bruksendring er d endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen.
benyttes for a beregne eiendommens verdi. Dette kan kreve sgknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom
. . fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to
Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle separate boliger.

bruksendringer og avvik i branncelleinndeling
Rom for varig opphold har krav til takhgyde, romstgrrelse,rgmningsvei

Den bygningssakkyndige ser pa byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er og lysforhold som ma vaere oppfylt. Du kan sgke kommunen om unntak

en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den for kravene, men kan ikke regne med & fa unntak for krav som gar pa

bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til 3 veere delt opp i brannceller helse og sikkerhet, for eksempel krav til remningsvei.

etter kravene i byggteknisk forskrift pa befaringstidspunktet, skal det opplyses om

dette. Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er sgkt bruksendret,
er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32

Reglene om bruksendring og brannceller kan vaere kompliserte. Sgk videre faglige forfglge overtredelser. Kommunen kan pélegge deg & avslutte den

réd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og ulovlige bruken, eventuelt & rette eller tilbakefgre rommet til godkjent

svare pa alle spgrsmal, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for bruk.

kravene som gjelder. Vil du vite mer?
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Arealer

Enebolig
Bruksareal BRA m?
Etasi Internt bruksareal Eksternt bruksareal Innglasset balkong SUM Terrasse- og balkongareal Ikke maleverdig areal Gulvareal
asje (BRA-i) (BRA-e) (BRA-b) (TBA) (ALH) (GuA)
1. etasje 4 20 24 24
2. etasje 74 74 74
3. etasje 76 76 19 76
Loft 13 13 29 42
SUM 167 20 19 29 216
SUM BRA 187
Romfordeling
Etasie Internt bruksareal Eksternt bruksareal Innglasset balkong
] (BRA-i) (BRA-e) (BRA-b)

1. etasje Entré Garasje

Hall m/trapp, stue/kjgkken, gang,
2. etasje soverom, vaskerom, bad, gang 3, bod,

bod 2

Tr rom, gan kjgkken
3. etasje apperom, gang, stue, kjgkken,

soverom, soverom 2, bad
Loft Lagerrom, lagerrom 2
Kommentar

Det er tatt stikkmal av romhgyden:

- Romhgyden i 1. etasje er malt til ca. 1,51m. Her er det malt fra overkant gulv i etasje og til overkant gulv i 2. etasje. romhgyden er hgyere.
- Romhgyden i 2. etasje er malt til ca. 2,24 m.

- Romhgyden i 3. etasje er malt til ca. 2,63 m.

- Romhgyden i loftetasje er malt til ca. 2,17 m. Romhgyden i rom med flat himling er 1,89 m og er ikke malbart. Etasjen har skra himling.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Kommentar: - Det er mottatt tegninger fra byggear, datert 24.02.1958.
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Nyere handverkstjenester
Er det ifglge eier utfgrt handverkstjenester pa boligen siste 5 ar? D Ja Nei

Apenbare ulovligheter

Er det avdekket at boligen har apenbare ulovligheter? Ja D Nei
Kommentar: ~ Om dagens bruk og samsvar med godkjente tegninger:
-Det er mottatt tegninger fra kommunen, datert 24.02.1958. | 2. etasje (pa tegninger navngitt kjeller), er stue/ kjgkken
benevnt som arbeidsrom, soverom er benevnt som ved-bod og vaskerom og vaskerom er benevnt som mat-bod. Det som i dag
er vurdert som en bod (mot nord) er pa tegninger benevnt som vaskerom. Loftet er ikke vist pa tegning.

Om ferdigattest og byggesakens avslutning:

- Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. For bygg eldre enn 1998 er det vanlig at
brukstillatelse/ferdigattest ikke utstedes i etterkant. Dersom ferdigattest mangler for slike tiltak, er det heller ikke mulig a fa
den utstedt na. Manglende ferdigattest betyr ikke ngdvendigvis at bruken av boligen er ulovlig.

Anbefaling:

- Artikon anbefaler at det sgkes om godkjenning av de registrerte avvikene, i trad med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Det ma paregnes saksgebyr til kommunen, samt at enkelte bygningsmessige tiltak kan bli ngdvendige for & fa deler av bygget
godkjent i samsvar med regelverket.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring
Dato Til stede Rolle
03.9.2026 Gaute Aabrekk Takstingenigr

Matrikkeldata

Kommune gnr. bnr. fnr. snr. Areal Kilde Eieforhold

1517 HAREID 41 373 0 704.2 m? BEREGNET AREAL Eiet
(Ambita)

Adresse

Drammensvegen 15

Hjemmelshaver
Nakken Harry
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Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende pa Hareid i med kort vi til sentrum. Omradet bestar av eneboliger, flermannsboliger, naeringsbygg og
skole.

Adkomstvei

Det er tilkomst via kommunal vei, med privat stikkveg inn til eiendommen.

Tilknytning vann

Det er kommunale vannledninger med private stikkledninger inn til bygget.

Tilknytning avigp

Det er kommunale avigpsledninger med private stikkledninger inn til bygget.

Regulering

Id 20060003, Navn HAREID SENTRUM, lkrafttredelse 08.11.2006 - Eiendommen er regulert til boligformal, frisiktsone og annen veggrunn.
Om tomten

Tomten ligger i en sgrgsthelling med flere stgttemurer, ogsa inn mot gateplan. Tomten har asfaltert innkjgrsel og gressplen.
Tinglyste/andre forhold

Det er registrert rettigheter/ heftelser/ servitutter pa eiendommen. Disse er ikke detaljert gjennomgatt av takstmann. Kontakt megler for
ytterligere gjennomgang av disse.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Ordrebekreftelse Fremvist Nei
Kommunalinformasjon 07.09.2026 Gjennomgatt Nei
Egenerklaeringsskjema 10.09.2026 Gjennomgatt Nei
Skaderapport - Takstnett 15.10.2024 Gjennomgatt Nei
Skaderapport - Polygon 05.07.2019 Gjennomgatt Nei

Revisjoner

Versjon Ny versjon Kommentar

1 11.09.2026

2 15.09.2026 Ytterligere informasjon er forelagt.
3 15.09.2026

For gyldighet pa rapporten se forside
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Tilstandsrapportens avgrensninger

Mer om tilstandsrapportens innhold og omfang
M3 leses sammen med gvrig informasjon og forklaringer i rapporten.
Grunnlag og formal

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova
(tryggere bolighandel). Forskriften fastsetter minimumsinnholdet i
rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersgkes, og rammene
for hvordan undersgkelsene skal utfgres. Formalet er a gi en
bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens
rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker.
Rapporten er ikke utarbeidet for andre formal eller for bruk av andre
tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen
ut over det som fremgar av tilstandsgradene.

Rapporten bygger pa opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen.
Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt,
mangelfulle eller uriktige, kan dette pavirke rapportens innhold uten at det
er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller
en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er
derfor bade bygningsdeler i boligen, byggverk pa eiendommen og andre
forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller
med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke
juridiske vurderinger, spgrsmal om boligen er lovlig oppfart, lovlig
innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

Utgangspunktet for undersgkelse - referanseniva

Rapporten beskriver avvik, altsa en tilstand som er darligere enn
referansenivaet. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og
regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppfgrt eller,
dersom det foreligger, da byggesgknad ble godkjent. Enkelte forhold
vurderes likevel opp mot krav som gjelder pa befaringstidspunktet, og dette
kan veere forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rgmningsvei.

Undersgkelsesniva og befaring

Rapporten er basert pa visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersgkelsen
omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner dpnes
ikke opp, og det utfgres ikke malinger utover det som fglger av forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak
konstruksjonen apnes ikke for kontroll. Funksjonsprgving inngar normalt
ikke i undersgkelsen, med mindre dette fglger av forskriftens krav.

Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, mgblert, last,
sngdekket eller pa annen mate utilgjengelige, blir ikke undersgkt.

Undersgkelser utfgres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og
praktisk mulig @ komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er
sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig a inspisere, normalt fra loft,
bakke eller stige.

Det foretas ikke fullstendig undersgkelse eller malinger, men undersgkelser
basert pa stikkprgver av de bygningsdeler som undersgkes. Slike kontroller
er begrensede og innebaerer ikke at tilsvarende forhold er undersgkt
overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse
innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er
dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Oppdragsnr.: 22585-1003

Befaringsdato: 03.09.2026

Det kan veaere ngdvendig a innhente informasjon fra og/eller nzermere
vurderinger fra spesialister/kvalifiserte fagpersoner eller offentlige
myndigheter om bygningsdeler og andre forhold, ogsa der forholdet er
omtalt i rapporten. Dette faller utenfor tilstandsrapportens
rammer/Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og
oppdragsgiver/kjgper/andre med interesse av eiendommen ma innhente
dette.

Tilstandsgrader er forklart under Dette trenger du G vite om
tilstandsrapporten lenger foran i rapporten.

For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 ma bruker av rapporten selv vurdere
om tiltakene er ngdvendige og Isnnsomme. Oppgitte utbedringskostnader
er sjablongmessige anslag, basert pa registrerte avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslagene er gitt pa generelt grunnlag og bygger pa erfaringstall
i fem intervaller. Kostnadsanslagene kan ikke forveksles med konkrete
vurderinger eller tilbud fra entreprengr eller handverker. Det ma eventuelt
innhentes tilbud for en naeermere undersgkelse, og konkret og ngyaktig
vurdering av utbedringskostnad. Det kan forekomme kostnader knyttet til
awvik, feil eller utbedringer som ikke er avdekket i rapporten.
Utbedringskostnader vil ogsa kunne variere ut fra personlige preferanser og
markedspris pd materialer og tjenester.

Tilleggsundersgkelser

Tilstandsanalysen omfatter de undersgkelsene som fglger av
minimumskravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).
Dersom det er utfgrt undersgkelser utover dette, vil det fremga av
rapporten.

Areal

Areal males etter reglene i forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel) og de retningslinjer som gjelder for bolig i bransjestandarden
NS 3940 Areal og volumberegninger av bygg. Oppgitt areal gjelder pa
tidspunktet for oppmalingen, og avrundes til hele kvadratmeter.

Arealmalingen er en maleteknisk registrering av areal som oppfyller
kravene til maleverdighet, og er ikke en vurdering av om arealet er lovlig
oppfert, lovlig innredet eller godkjent til den aktuelle bruken. Et areal kan
derfor vaere maleverdig og tatt med i rapporten, selv om det mangler
ngdvendig offentlig godkjenning, ikke oppfyller krav til lovlig bruk eller
rommet ikke oppfyller tekniske regler (plan- og bygningsloven, teknisk
forskrift). Arealet ma ha gangbart gulv, og bade minst 0,6 meter bredde og
fri hgyde pa minst 1,9 meter, for a veere maleverdig.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pa en ren matematisk
beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altsa ikke alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.

Dersom rom utenfor boenheten er tatt med i arealberegningen som
eksternt bruksareal, bygger dette pa tilgjengelige opplysninger ved
befaringen, med mindre annet er szerskilt dokumentert. Rom som ligger
utenfor boenheten, men som eier har pavist og/eller opplyst at tilhgrer
boenheten, er oppmalt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist
dokumentasjon pa at rommet tilhgrer boenheten, med mindre dette er
angitt saerskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av
borettslaget/sameiet og dette kan pavirke boligens BRA. Vaer oppmerksom
pa at bransjestandarden NS 3940 og eierseksjonsloven har ulik definisjon
av fellesareal. Ved arealmaling gjelder bransjestandardens definisjon
“Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til
bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.»
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