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Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte
medlemmer fordelt pa omtrent 1000 bedrifter. | boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjgrende
element i den informasjonen som gjgres tilgjengelig for kjgper. Arlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.
Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utfgres med utgangspunkt i erfaringsbasert
kvalitet.

Det stilles hgye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal vaere
trygg, og legger vekt pa & opptre uavhengig av andre bransjeaktgrer. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester
uten hensyn til hvilken pris som oppnas, og skal heller ikke pa annen mate ha noen egeninteresse knyttet til
handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Bade selger og kjgper skal kunne stole pa
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppsta misngye med utfgrt arbeid, har vi sammen
med Forbrukerradet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer
bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og
bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget far en norsk stemme pa verdensbasis. Organisasjonen
bidrar i naeringspolitisk sammenheng, og har vaert en padriver for a sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne
i boligomsetningen.

Artikon

Norsk takst

Artikon AS er en bedrift som ble etablert i 2009 som et enkeltmannsforetak og senere omgjort til AS. Vi er fremoverlent og jobber alltid

med nye ideer og metoder for levering av bedre tjenester.

| dag er vi 7 ansatte og vi vokser under trygge rammer. Vi tilbyr arkitekt - takst - ingenigr- og konsulenttjenester til alle!

Sjekk ut www.artikon.no

Artikon har som oftest 3D-scannet boligen og malt arealene ut fra en digital punktsky. Ved hjelp av punktskyen har vi mulighet til a
tegne opp boligen og kan ftilby tjenester innenfor arkitektur. Ved opptegning av boligen og bruk av punktsky, fordrer dette at

punktskyen har nok detaljer til formalet. Ta kontakt for mer informasjon og en hyggelig prat.
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn pa skader/avvik pa boligen. Rapporten
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder
og type. Vurderingen gjgres som regel mot hvordan det var vanlig a bygge og regler som gjaldt da
boligen ble oppfgrt (sgknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

y ?g

Hva inneholder tilstandsrapporten?

)
Den bygningssakkyndige undersgker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift il
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjgres ikke naermere undersgkelser slik som apning av vegger
- eller andre bygningsdeler. | vegg mot vatrom og rom under terreng kan det borres et hull for a gjgre

enkle undersgkelser slik som fuktsgk.

Nar du kjgper en brukt bolig Vurdering mot byggeregler

Nar du kjgper en brukt bolig, er det viktig a vaere oppmerksom pa at Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig a

dette ikke kan sammenlignes med a kjgpe en ny bolig. Maten bygge og regler som gjaldt pa sgknadstidspunktet. Den

boligen ble bygget pa kan vaere annerledes enn i dag. Bygninger bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som

svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet pa grunn av bruk reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til

og vaer og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere avhendingslova.

omganger, eller det oppfares tlll?yg.g.nSaerllg for boliger som er Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot

pusset opp eller endret, er det viktig 8 merke seg at fornyelse av S o

overflater ikke ngdvendigvis betyr at bygningsdeler under er dagens regelverk. Ett'er.dagens regelverk VI'| dlssegkunne fa TG2 eller TG3

forbedret. uten at det ngdvendigvis er krav om at avviket ma utbedres. Dette kan
gjelde sluk, tettesjikt og fall pa bad og vaskerom, forhold som gjelder

sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PA

e vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand e bagatellmessige forhold som ikke pavirker bygningens bruk eller verdi vesentlig ¢ etasjeskillere o
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust ogsa videre ¢ utvendige trapper ¢ stgttemurer e skjulte installasjoner e installasjoner utenfor
bygningen e full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner e geologiske forhold og bygningens plassering pa grunnen e bygningens

planigsning e bygningens innredning ¢ Igsgre slik som hvitevarer e utendgrs svgmmebasseng og pumpeanlegg ¢ bygningens estetikk og
arkitektur e bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som dpenbart kan pavirke helse, miljg og sikkerhet) o
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en szerlig
tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter andsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og
av takstingenigrer som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktgrer er eksemplarfremstilling av malen og
standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt nar det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat
o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medfgre erstatnings- og straffeansvar.
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TGO) og Tilstandsgrad 1
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjgre tilstandsgrad. Nar bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer, ma brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er ngdvendige og Ignnsomme.

Nar den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen pa faste kriterier som fglger av gjeldende bransjestandard for Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

oTG 0 TILSTANDSGRAD 0, TGO: INGEN AVVIK
Bygningsdelen skal veere tilnaermet ny, ikke vise tegn pa slitasje og det skal vaere lagt frem dokumentasjon pa

faglig god utfgrelse. Det er ingen merknader til delen.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som ngdvendig. Graden kan ogsa
brukes nar delen er ny, men der dokumentasjon pa faglig god utfgrelse mangler.

| QP TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utfgrelse, en skade eller symptomer pa skade, sterk slitasje eller nedsatt
funksjon. Graden gis nar bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i naer fremtid. Graden skal ogsa brukes
nar delen er gammel og det er grunn til a varsle om faren for skader pa grunn av alderen, eller nar det er grunn
til & overvake delen spesielt pa grunn av fare for stgrre skader eller fglgeskader.

0TG 3 TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn pa forhold som man ma regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er pavist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

eTG U IKKE UNDERS@KT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERS@KELSE

Det kan vaere avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader Tiltak under kr 20 000
Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag Q Tiltak mellom kr 20 000 — 100 000
basert pa observerte forhold som feil, skader eller

uregelmessigheter, samt foreslatte tiltak. Disse anslagene er % Tiltak mellom kr 100 000 — 200 000
veiledende, angis i fem intervaller, er basert pa generelle

erfaringstall, og ma ikke forveksles med konkrete pristilbud fra '«',-% Tiltak mellom kr 200 000 — 500 000
handverkere eller entreprengrer. Faktiske kostnader kan variere

betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og Tiltak over kr 500 000
markedsforhold. For a fa en ngyaktig vurdering av <

utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersgkelser og
innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag
gis for TG3, der dette er mulig.
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Boligen er ett eldre murbygg, og det er registrert flere forhold
som krever vedlikehold og utbedring. Dette er ikke uvanlig for
eldre bygninger, og det anbefales a utarbeide en plan for
ngdvendige tiltak. Det er blant annet observert fukt i gulvet i
underetasjen pa det ene soverommet, vatrommene er av eldre
dato og badet pa loftet er frakoblet vann som fglge av en
vannlekkasje som kom av vannrgr som frgs. Det er ogsa noen
avvik utvendig, blant annet noen riss og sprekker i fasaden.

Boligen gar over 3 etasjer. Byggearet er ikke kjent men er bygget
til etter byggear med tilbygg i hovedetasjen. Det er ogsa en
garasje pa eiendommen og en mindre lekehytte/ bod.

Ved flere av bygningsdelene er det i rapporten anbefalt &
gjennomfgre ytterligere undersgkelser. Det oppfordres til a gjgre
slike undersgkelser fgr kjgp eller salg for a sikre en tryggest
mulig handel og gi god oversikt over boligens tilstand. Hele
tilstandsrapporten ma leses grundig, og innholdet ma forstas for
og fa tilstrekkelig kjennskap til eiendommen.

Dersom kjgper eller selger ikke har ngdvendig kompetanse til a
vurdere behovet for tiltak, konsekvensene av de registrerte
forholdene, eller er usikker pa mulige skjulte avvik, anbefales det
a ta kontakt med undertegnede. Vi kan bista med rad og hjelp til
vurdering og planlegging av ngdvendige utbedringer. Merk at
registrerte forhold er basert pa befaringsaktuelle observasjoner
og kan ha bade mindre eller stgrre konsekvenser enn det som
fremkommer i rapporten. TG1 innebaerer normal slitasje og ikke
ingen slitasje. Det kan veaere kort vei til TG2 dersom vedlikehold
og tilsyn uteblir. Jevnlig tilsyn og vedlikehold er ngdvendig for a
holde en bygningsdel pa TG1.

Enebolig - Byggear: 1954

UTVENDIG

Taktekkingen over tilbygget er av membranpapp, og her er det
flattak. Pa opprinnelig bygning er det hollandsk pannestein. Denne
er skiftet etter byggear, men alder er ukjent. Det er to forskjellige
typer takkonstruksjoner. P4 hovedbygget er det plassbygd
takkonstruksjon med kaldtloft, og pa tilbygget er det
flattakskonstruksjon. Kaldtloftet er tilgjengelig for inspeksjon, men
det er ikke gulv pa kaldtloftet. Takrenner, nedlgp og beslag er av stal.
Enkelte beslag er av bly. Alder pa renner, nedlgp og beslag er ikke
kjent.

Ga til side

Veggene har murkonstruksjon. Fasade/kledning har pussede
murfasader. Deler av tilbygget er av bindingsverk med stdende
kledning. Det er tolagsvinduer og koblede vinduer. Disse er fra
byggear og frem til 1985. Bygningen har teak hovedytterdgr fra 70-
tallet og skyvebalkongdgr i aluminium. Det er ogsa en eldre dgr av
trevirke som er veerslitt.

Bak boligen er det en terrasse med skiferstein og det er en veranda
av betong som er flislagt med rekkverk av jern. Det er en skillevegg/
gittervegg under verandaen. Det er utvendige trapper av betong

som er flislagte.

Det er en utvendig vanndam.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato:

Ga til side

INNVENDIG

Innvendig er det gulv av parkett, belegg og tepper. Veggene har
tapet. Innvendige tak har malte plater og himlingsplater. Det er
opplyst at enkelte overflater ble pusset opp i 2013, i omradet ved
kjpkkenet i hovedetasjen. Dette skyldtes en lekkasje fra taket pa
tilbygget. Innvendige dgrer bestar av finerdgrer, skyvedgrer samt
foldedgrer.

Det er usikkerhet hvilket type etasjeskille det er mellom
hovedetasjen og underetasjen er laget av, men det fremstar som
betong. Mellom hovedetasjen og loftet er det trebjelkelag. Tilbygget
og underetasjen har stgpt plate mot grunn. Mellom underetasjen og
hovedetasjen er det en betongtrapp med rekkverk av stal. Trappen
mellom hovedetasjen og loftet er en tett tretrapp med tett rekkverk
av tre. Bygget har veggkonstruksjon som stgter mot terreng/ ligger
under terrenget. Veggene er delvis foret ut og delvis er grunnmur

synlig.

Det er tre piper i bygget, alle oppfert i teglstein/murstein. Boligen
har tre ildsteder: ett pa kjskkenet i hovedetasjen, ett i stuen i
hovedetasjen (av nyere dato), og ett i stuen i underetasjen. Pipen til
ildstedet pa kjpkkenet i hovedetasjen er rehabilitert, og det
foreligger en lapp i sotluken som bekrefter at skorsteinen er
rehabilitert med sementprodukt. Pipen til ildstedet i kjellerstuen er
plassert utenpa bygningskroppen.

VATROM Ga til side

Vaskerommet i underetasjen har betong pa gulv, betong pa vegger
og betong i himling. Det er et nyere sluk, men rommet har ikke
tilfredsstillende tettesjikt.

Badet i underetasjen er av ukjent, men eldre alder. Badet har dus;j,
vask og toalett. Toalettet er av nyere dato. Det er sprekker i fliser, og
det mangler membran. Det er en inspeksjonsluke pd rommet inn til
et soilrgr.

Vaskerommet i hovedetasjen har epoxy pa gulvet, eldre
vatromsplater med en spaltelist under. Rommet er innredet med
hyller, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

Badet i hovedetasjen er av eldre dato. Pa gulvet er det fliser, pa
veggene er det fliser og tapet. | himlingen er det panel. Rommet har
badekar med dusjgarnityr, baderomsinnredning og toalett. Toalett
og baderomsinnredning fremstar som nyere enn resten av badet.

Badet pa loftet har belegg pa gulv, plater pa vegger og malt flate i
himling. Det er skrahimling i rommet. Rommet er innredet med
gulvstaende toalett, vask og opplegg for blandebatteri, hvor det
tidligere har statt en dusj eller et badekar. Vannet til vitrommet er
koblet fra som fglge av at vannrgrene har frosset og sprukket.

Ga til side

KI@KKEN

Pa loftet er det et eldre kjpkken fra byggearet. Kjgkkenet har enkel
innredning med underskap og hgyskap. Det er noen skap over
kjskkenbenken som er innfelt i skrataket bak innredningen.
Innredningen er av enkel standard. Det er en ramme for en
ventilator, noe som tilsier at det tidligere har veert en ventilator der,
men det er ikke montert noen avtrekksvifte per i dag.
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Kjokkenet ble skiftet i 2013 som fglge av en vannlekkasje fra badet i
loftsetasjen. Kjgkkenet har over- og underskap med profilerte
fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin, komfyr og
frittstaende kjpleskap. Oppvaskmaskinen er eldre enn 2013. Det er
kjgkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER G4 til side

Vannledningene er av kobber. Noen rgr er skiftet etter byggearet,
men den generelle alderen pa anlegget er fortsatt relativt hgy. Det
er avlgpsrgr av stgpejern. | stuen i underetasjen er det en kasse som
det kun er plassert Igst listverk/ panel fremfor. Her er det synlig
avlgpsrgr og vannrgr. Varmtvannstanken fra 2012 og er pa ca. 200
liter. Varmtvannstanken er plassert pa vaskerommet.

Boligen har naturlig ventilasjon.
Det er en varmepumpe av ukjent dato.

Inntakssikring er plassert pa loftet. Det er ett sikringsskap i
underetasjen og ett pa loftet. Det er skrusikringer.

Boligen har rgykvarsler og brannslukningsapparat.

TOMTEFORHOLD G til side

Tomten ligger i en nordhelling. Det er flere forstgtningsmurer. Det er
en mur bak boligen av betongstein og forstgtningsmurer av betong.
Det er observert fiell under verandaen, inntil boligen. Det er ikke
kjent om hele boligen star pa fjell. Det er ukjent alder og Igsning pa
dreneringen.

Bygningen har betonggrunnmur. Fundament er ikke kjent.

Det er ikke kjent hvilke alder eller type utvendige vann- og
avlgpsledninger.

Det er en oljetank som er nedgravd. Denne ligger mellom boligen og
garasjen.

Markedsvurdering

Totalt Bruksareal 352 m?

Totalt Bruksareal for hoveddel 302 m?

Totalpris 3500 000

Arealer Ga til side
Befaring - og eiendomsopplysninger G til side
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 4000 000
Forutsetninger og vedlegg Gétilside

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Lovlighet G4 til side

Enebolig
¢ Det foreligger ikke tegninger

Det foreligger godkjente og stemplede tegninger av
eneboligen, datert 03.09.1954. Eneboligen er opprinnelig
oppfert i 1954/1955 (byggearet er noe usikkert), fgr det
eksisterte krav om sgknad om ferdigattest, som kom med plan
og bygningsloven i 1965. For bygninger oppfgrt fgr 1965 sa er
det normalt at det ikke foreligger brukstillatelse eller
ferdigattest.

Det foreligger godkjente tegninger av tilbygg mot vest. Disse
er stemplet godkjent av kommunen 04.11.1965.

Det foreligger ikke tegninger eller dokumenter av tilbygg mot
sgr. og fasade tegninger totalt sett stemmer ikke helt med det
som er bygget. Selv om en ser alle tegninger under ett.

Pa de tegningene som er forelagt sa er det rombenevnelser
som strider med bruken. Etter befaring har eier selv sgkt om
bruksendring pa 3 rom i kjeller slikt at 2 soverom og en
kjellerstue na er godkjent for varig opphold. Ferdigattest er
datert 18.12.25.

| og med det ikke foreligger tegninger, spknad, ferdigattest
eller andre dokumenter pa tilbygg mot sgr og/ eller
ferdigattest pa tilbygg mot vest, ma det sgkes for lovlig bruk.
Det er den til enhver tid eier av eiendommen som er ansvarlig
for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkar
for bruk. Det er uvisst om godkjenning vil bli gitt ved en evt.
spknad. Kjgper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet
til dette, kfr. megler for ytterligere informasjon.

Garasje

¢ Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men
det er avvik fra disse.

Tegningene er datert 13.06.1980. Disse stemmer ikke med
dagens bygg. Planmessig og fasademessig. Pa tegningene gar
garasjen over 2 etasjer og har innredet loft.
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Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader .
Spesielt for dette oppdraget/rapporten
Rapporten kan brukes i inntil ett ar, og kan ikke gjenbrukes ved
flere boligsalg i denne perioden.

25 Opplever potensielle kjppere at punkt i rapporten er uklare,
oppfordres disse til & ta kontakt med undertegnede for a
avklare slike, fgr eventuelt kjgp.

Vurderingen av det elektriske anlegget er en forenklet kontroll.
Viser til ytterligere informasjon som er beskrevet gverst under
15 punktet "Elektrisk anlegg"

Informasjon om tomteforhold, bygningers alder m.m. bygger pa
opplysninger fra eier/ rekvirent, samt informasjon som er
hentet fra meglerpakken(e) som eventuelt er mottatt fra
megler eller levert av eier/ rekvirent.

5 Stoppekraner og ventiler er ikke funksjonsprgvd.

Bilder er eksempelbilder og betyr ikke ngdvendigvis at et avvik

30
20

10

=
0 = kun gjelder en plass.
B 760: Ingen awik Informasjon f)m pakostninger, oppgraderinger, ?mbygglnger
m.m., samt tidspunkt for utfgrelsen, er basert pa opplysninger
TG1: Mindre eller moderate avvik fra eier/ rekvirent.
TG2: Avvik som kan kreve tiltak Bygg, bygningsdeler eller rom som ikke er nevnt i forskriften, er
. TG3: Store eller alvorlige avvik ikke tilstandsvurdert. Tilleggsbygg som garasje og uthus er ikke
. TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersgkt tilstandsvurdert, men en enl'<e| beskrweﬂls.e er gitt for a
N ) ) fastsettelse av markedsverdi og arealmaling.
Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4. ) A ) .
Oppdraget er et salg via fullmektig. Egenerklaering er ikke utfylt,
og eierinformasjonen er dermed begrenset.
Oppsummering av avvik
Anslag pé utbedringskostnad Vil du vite mer? Se pa rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.
4
Enebolig
3
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
9 © utvendig > Utvendige trapper Ga til side
© Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Ga til side
1
- © Innvendig > Rom Under Terreng G il side
<
0 <
] © Tomteforhold > Oljetank Ga fil side
Tiltak under kr 20 000
Tiltak mell kr 20 000 — 100 000 2 et ot
®  Tiltak mellom kr © vitrom > Underetasje > Bad > Generell Ga til side
Q Tiltak mellom kr 100 000 — 200 000
@  Tiltak mellom kr 200 000 - 500 000 © vitrom > Underetasje > Vaskerom > Generell Ga til side
% Tiltak over kr 500 000
© vitrom > Etasje > Bad > Generell Ga il side
Hva er anslag pa utbedringskostnad? Se side 4.
© vatrom > Etasje > Vaskerom > Generell Ga til side
© vitrom > Loft > Bad > Generell Ga il side
© Kjgkken > Loft > Kjpkken > Avtrekk Ga til side
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Sammendrag av boligens tilstand

L icPl AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
j j j Ga il sid
©  Utvendig > Taktekking Ga tilside o :ﬁiﬁfﬁﬁaﬁfas’e >Kjgkken > Overflater og At side
@  utvendig > Nedlgp og beslag Ga til side ©  Kiokken > Loft > Kigkken > Overflater o innredning _S.side
0 Utvendig > Veggkonstruksjon Ga til side
©  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Ga til side
0 Utvendig > Takkonstruksjon - Flattak Ga il side
0 Utvendig > Vinduer Ga til side
© utvendig > Dgrer Ga til side
0 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under Ga til side
balkonger
© utvendig > Andre utvendige forhold Ga til side
0 Innvendig > Overflater Ga til side
© nnvendig > Radon Ga til side
© Innvendig > Pipe og ildsted Ga il side
© innvendig > Innvendige trapper Ga til side
0 Innvendig > Innvendige dgrer Ga til side
0 Tekniske installasjoner > Vannledninger Ga til side
0 Tekniske installasjoner > Avigpsrgr Ga til side
0 Tekniske installasjoner > Varmesentral Ga til side
0 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Ga til side
0 Tomteforhold > Fuktsikring og drenering Ga til side
0 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Ga til side
0 Tomteforhold > Forstgtningsmurer Ga til side
© Tomteforhold > Utvendige vann- og avigpsledninger Gatilside
0 Vatrom > Underetasje > Bad > Tilliggende Ga til side

konstruksjoner vatrom

0 Vatrom > Underetasje > Vaskerom > Tilliggende Ga til side
konstruksjoner vatrom
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ENEBOLIG

Byggear Kommentar

1954 Byggearet er basert pa opplysninger
fra eier, som er noe usikker pa
arstallet.

Anvendelse

Bolig

Standard

Det er normal standard pa bygget utifra alder/konstruksjon -
jamfgr beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Det er en del slitasje, og boligen star fremfor en oppgradering. For
gvrig henvises det til rapportens enkelte punkter.

Tilbygg / modernisering

1970 Tilbygg Boligen er bygget til i hovedetasjen.
Arstallet er noe usikkert, men det er
rundt 1970.
1956 Tilbygg Tilbygg mot vest
UTVENDIG

Taktekking

Punktet ma sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Taktekkingen over tilbygget er av membranpapp, og her er det flattak.
Pa opprinnelig bygning er det hollandsk pannestein. Denne er skiftet
etter byggear, men alder er ukjent. Inspeksjonen av taket er begrenset

som fglge av sikkerhet og inspeksjonen er kun foretatt fra tak/ feiestige.

Anbefaler at det utfgres en komplett undersgkelse av en fagperson
under tilstrekkelige sikkerhetsforhold.

Vurdering av avvik:

e Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert pa taktekkingen.
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert pa undertak.

» Taktekkingen har mose og slitasje pa grunn av elde.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Pa grunn av manglende informasjon om alder pa taktekkingen er det
valgt 3 sette tilstandsgrad 2 basert pa alder. Halvparten av forventet
brukstid for undertak og teglstein er 30 ar.

- Det opplyses at det har vaert en lekkasje fra flattaket som er utbedret.
Se ogsa "Takkonstruksjon - Flattak".

- Flattaket har noe mose.

- Vindskibordene er veerslitte.

Konsekvens/tiltak

* Overvak tilstanden jevnlig. For & fa tilstandsgrad O eller 1 ma tekkingen
skiftes ut, men tidspunktet for nar dette er ngdvendig er vanskelig a si
noe om.

* Nar taktekking og undertak begynner a bli gamle, gker risikoen for
lekkasjer, noe som kan fgre til omfattende og kostbare reparasjoner av
underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak pa
konstruksjonene fgr dette oppstar.

e Lokal utbedring ma utfgres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr gjennomfgres jevnlig tilsyn og vedlikehold av taktekkingen,
inkludert fjerning av mose og vurdering av slitasje pa bade taktekking og
undertak.

- Vindskibordene bgr vurderes for utskifting eller overflatebehandling
for a hindre videre forringelse.

- Manglende informasjon om alder og tidligere lekkasje medfgrer gkt
risiko for fremtidige lekkasjer og skader pa underliggende
konstruksjoner.

- Det ma paregnes at taktekking og undertak kan matte skiftes ut i naer
fremtid for & unnga fuktskader.

Det har veaert en lekkasje i dette omradet. Det er synlige tegn etter dette
innvendig.

Nedlgp og beslag

Takrenner, nedlgp og beslag er av stal. Enkelte beslag er av bly. Alder pa
renner, nedlgp og beslag er ikke kjent.

Vurdering av avvik:

* Det mangler sngfangere pa hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dette pa byggemeldingstidspunktet.

¢ Det er pavist andre avvik:

Kommentar til andre avvik:

- Det er observert hull i blybeslag.

Konsekvens/tiltak

¢ Det er ikke krav om utbedring av sngfangere opp til dagens krav.
e Dersom avvik ikke utbedres er det fare for videre skadeutvikling.

Befaringsdato: 24.10.2025 Side: 9 av 32
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Det er observert hull i nedre del av blybeslag

m Veggkonstruksjon

Veggene har murkonstruksjon. Fasade/kledning har pussede
murfasader. Deler av tilbygget er av bindingsverk med staende kledning.

Vurdering av avvik:

e Det er pavist sprekker i murte/pussede fasader.

* Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
e Det er stedvise sprekkdannelser i forblending/utvendig puss.

e Det er veerslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Det er stedvise riss og sprekker i utvendige fasader. Dette er observert
fra flattaket, inn mot karnapp/takoppl@ft og i overgangen mellom tilbygg
og hovedbygg. Det er ogsa observert riss og sprekker andre steder. Se
ogsa "Grunnmur og fundamenter".

- Det er ikke lufting under kledningen, da det er lagt teglsteiner og
bygget en kasse i nedre del av kledningen. Arsaken til dette er ikke kjent,
men det kan veere ett forsgk pa a etablere en form for musesperre. Det
er ikke kontrollert om det finnes en annen form for musesperre bak
kledningen.

Konsekvens/tiltak

e Lokal utbedring ma utfgres.

¢ Uten tilstrekkelig lufting bak bordkledningen kan fuktighet som
trenger inn bak bordene eller gjennom veggen innenfra ikke tgrke opp.
Dette skaper ideelle forhold for ratesopp og muggvekst.

e Lokal utbedring/utskiftning bgr utfgres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Sprekker og riss i murfasaden bgr utbedres for 3 hindre
vanninntrenging, frostsprengning og videre nedbryting av fasade og
underliggende konstruksjon. Se ogsa "Grunnmur og fundamenter".

- Manglende lufting under kledningen bgr vurderes naermere, og
ngdvendige tiltak for a sikre tilstrekkelig lufting og eventuell musesperre
bgr gijennomfgres. Konsekvensen av manglende tiltak kan vaere gkte
vedlikeholdskostnader, redusert levetid for bygningen og risiko for
fuktskader i konstruksjonen.

- Det bgr etableres musesperre dersom dette mangler, for a hindre at
skadedyr far tilgang til konstruksjonen. Merk at det ikke er kontrollert
om det er musesperre bak kledningen, da det ikke var tilgang her.

- Kledning ma vedlikeholdes for a forhindre ytterligere forringelse og
sikre lang levetid.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

sprekk i mur.

Takkonstruksjon/Loft

Punktet ma sees i sammenheng med Taktekking

Det er to forskjellige typer takkonstruksjoner. P& hovedbygget er det
plassbygd takkonstruksjon med kaldtloft, og pa tilbygget er det
flattakskonstruksjon. Kaldtloftet er tilgjengelig for inspeksjon, men det
er ikke gulv pa kaldtloftet. Takkonstruksjonen over tilbygget, hvor det er
flattak, er omtalt under eget punkt.

Vurdering av avvik:

 Det er begrenset/darlig ventilering av takkonstruksjonen.
e Det er pavist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

® Det er pavist andre avvik:
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Kommentar til andre avvik:
- Det er ikke isolasjon pa loftet.

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Det er ikke dampsperre.

Det er enkelte fuktskjolder og det er foretatt stikkmalinger i enkelte av
disse. Hgyeste ble malt til ble malt 14 vektprosent fuktighet i trevirke.
Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

Konsekvens/tiltak

* Det ma foretas tiltak for & lukke avviket.
¢ Det ma gjgres naermere undersgkelser.
e Lufting/ventilering bgr forbedres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr etableres dampsperre og isolasjon pa loftet for a sikre
tilfredsstillende fuktsikring og energieffektivitet.

- Fuktskjolder bgr fglges opp over tid, og behov for ytterligere tiltak kan
ikke utelukkes.

- Manglende dampsperre og isolasjon medfgrer gkt risiko for fuktskader,
varmetap og redusert levetid pa takkonstruksjonen.

- Lufting ma etableres for a redusere risikoen for ytterligere fuktskader
og sikre god ventilering av takkonstruksjonen.

Stikkkontroll av fuktskjold
\b

Fuktkjold rundt pipen.

@ Takkonstruksjon - Flattak

Punktet ma sees i sammenheng med Taktekking

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Over tilbygget er det flattak. Ngyaktig oppbygning er ikke kjent.

Vurdering av avvik:

¢ Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til
vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

® Det er pavist andre avvik:

Kommentar til andre avvik:

- Det er ikke kjent hvilken type takkonstruksjon som er benyttet, om det
er kompakttak eller en flatt, luftet takkonstruksjon. Det kan ikke
konstateres om det er lufting.

- Rekvirent opplyser at det har vaert en lekkasje fra taket. Se beskrivelse
for omradet under taktekking.

Konsekvens/tiltak
¢ Innhent dokumentasjon, om mulig.
e Andre tiltak:

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr gjennomfgres ytterligere undersgkelser for a avklare
takkonstruksjonens oppbygning og om det er tilstrekkelig lufting.

- Hvor det har veert lekkasje, kan det ikke utelukkes skjulte fglgeskader.
Manglende oversikt over utfgrte reparasjoner medfgrer usikkerhet om
tilstanden, og det er risiko for at det fortsatt kan vaere fuktskader eller
andre skader i konstruksjonen.

(1 5Pl Vinduer

Det er tolagsvinduer og koblede vinduer. Disse er fra byggear og frem til
1985.

Vurdering av avvik:
® Det er pavist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
e Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Vinduene er generelt veerslitte, og enkelte vinduer har punkterte
glassruter.

Konsekvens/tiltak

* Det ma paregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer ma skiftes ut.
¢ Vinduer med punkterte/sprukne glass ma paregnes skiftes ut, enten
hele vinduet eller kun selve glassene.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Vaerslitte vinduer og punkterte glassruter bgr utbedres eller skiftes ut
for a hindre ytterligere forringelse, varmetap og risiko for fuktskader i
omkringliggende konstruksjoner.

Vinduene er veerslitte.

U WPl Dgrer
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Bygningen har teak hovedytterdgr fra 70-tallet og skyvebalkongdgr i
aluminium. Det er ogsa en eldre dgr av trevirke som er veerslitt.

Vurdering av avvik:
e Karmene i dgrer er veerslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Konsekvens/tiltak
* Det ma foretas lokal utbedring.
* Det ma paregnes noe vedlikehold og at enkelte dgrer ma skiftes ut.

@ Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Bak boligen er det en terrasse med skiferstein og det er en veranda av
betong som er flislagt med rekkverk av jern. Det er en skillevegg/
gittervegg under verandaen.

Vurdering av avvik:
o Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshgyder.
® Det er pavist andre avvik:

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Rekkverket er malt til ca. 85 cm. Dagens krav er 100 cm.

Kommentar til andre avvik:

- Enkelte fliser er Igse og sprukket. Flere flisfuger har Igsnet.
- Det er observert saltutslag under veradaen.

- Gittervegg av trevirke har rateskader.

Konsekvens/tiltak
* Dersom awvik ikke utbedres er det fare for videre skadeutvikling.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Lgse og sprukne fliser samt Igse flisfuger bgr utbedres for a hindre
videre forringelse og vanninntrengning, som kan fgre til skader pa
underliggende konstruksjon.

- Saltutslag under verandaen indikerer fuktproblemer, og arsaken bgr
undersgkes naermere for a unnga ytterligere skade pa betong og
armering.

- Gittervegg av trevirke med rateskader bgr skiftes ut eller repareres for
a sikre konstruksjonens stabilitet og forhindre videre rateutvikling.

Rateskadet giftervegg.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Saltutslag under veranda.
Utvendige trapper

Det er utvendige trapper av betong som er flislagte.

Vurdering av avvik:

e Det er ikke montert rekkverk.

» Betongtrapp har mindre sprekker/skader
® Det er pavist andre avvik:

Kommentar til andre avvik:
- Det er Igse fliser i trappen.

Konsekvens/tiltak
o Paviste skader ma utbedres.
* Det ma foretas tiltak for a lukke avviket.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Lgse fliser bgr festes eller skiftes ut for a unnga snublefare og videre
skade pa trappen.

- Det bgr monteres rekkverk for & ivareta sikkerheten og redusere
risikoen for fallulykker.

- Sprekker og skader i betongen bgr utbedres for a forhindre ytterligere
forringelse av konstruksjonen.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000
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3

Manler rekkverk

m Andre utvendige forhold

Det er en utvendig vanndam og det er en synlig elektrisk kobling som
ligger ved vanndammen.

Vurdering av avvik:
e Det er pavist andre avvik:

Kommentar til andre avvik:

- Tilstanden til dammen er ikke kjent.

- Det foreligger ikke informasjon om funksjonen til den elektriske
koblingen eller om den er i bruk.

Konsekvens/tiltak
¢ Andre tiltak:

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr innhentes dokumentasjon og utfgres kontroll av den elektriske
koblingen for a sikre at denne er forskriftsmessig utfgrt og ikke utgjgr en
fare.

- Det bgr foretas en kontroll avdammen.

- Manglende informasjon om tilstand og funksjon medfgrer usikkerhet
rundt sikkerhet og eventuelle fremtidige kostnader.

INNVENDIG

@ Overflater

Innvendig er det gulv av parkett, belegg og tepper. Veggene har tapet.
Innvendige tak har malte plater og himlingsplater. Det er opplyst at
enkelte overflater ble pusset opp i 2013, i omradet ved kjgkkenet i
hovedetasjen. Dette skyldtes en lekkasje fra taket pa tilbygget.

Vurdering av avvik:
e Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Konsekvens/tiltak
» Overflater ma utbedres eller skiftes.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Overflater bgr utbedres eller skiftes der det er registrert unormal
slitasje, for & unnga videre forringelse og sikre et tilfredsstillende
innemiljg. Slitasje kan medfgre redusert estetisk verdi og i noen ftilfeller
pavirke funksjon og levetid pa overflatene.

Etasjeskille/gulv mot grunn

Det foreligger usikkerhet rundt hvilket materiale etasjeskillet mellom
hovedetasjen og underetasjen er laget av, men det fremstar som
betong. Mellom hovedetasjen og loftet er det trebjelkelag. Tilbygget og
underetasjen har stgpt plate mot grunn.

Vurdering av avvik:

o Malt hgydeforskjell pa over 20 mm innenfor en lengde pa 2 meter.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
maleavvik.

o Malt hgydeforskjell pa over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
maleavvik.

Det er foretatt stikkontroll av skjevhet i to rom i hver etasje i henhold til
standardens krav. Det er malt skjevheter over 2 meter og gjennom hele
rommet. Den aktuelle boligen var mgblert ved befaring og det kan ikke
utelukkes at andre avvik oppdages nar boligen er uinnredet. Fglgende er
malt:

- Pa gang pa loftet er det malt 3 mm over 2 meter og 6 mm gjennom
hele rommet.

- Pa det ene soverommet pa loftet er det malt 5 mm over 2 meter og 8
mm gjennom hele rommet.

- Pa stuen i hovedetasje er det malt 2 mm over 2 meter og 5 mm
gjiennom hele rommet.

- Pa gang/stue i hovedetasjen er det malt 8 mm over 2 meter og 20 mm
giennom hele rommet.

- Pa gangen i underetasjen er det malt 20 mm over 2 meter og 70 mm
gjennom hele rommet.

- Pa stue i underetasjen er det malt 4 mm over 2 meter og 10 mm
gjennom hele rommet.

Konsekvens/tiltak

 For a fa tilstandsgrad 0 eller 1 ma hgydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden veere gkonomisk rasjonelt som et enkeltstaende tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
vurdere slike tiltak.

* For a fa tilstandsgrad 0 eller 1 ma hgydeforskjeller rettes opp.
Ytterligere underspgkelser ma foretas for a fa kartlagt omfanget for
utbedring.
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Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- For a oppna tilstandsgrad 0 eller 1 ma hgydeforskjellene rettes opp.
Dette vil imidlertid sjelden vaere gkonomisk rasjonelt som et
enkeltstaende tiltak i en bolig som denne. Dersom boligen en gang skal
renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

- Store hgydeforskjeller kan medfgre ujevn slitasje, redusert bokomfort
og utfordringer ved legging av nye gulvflater. Videre kan det veaere risiko
for at skjevhetene forverres over tid, noe som kan pavirke bade bruk og
verdi av boligen.

- l underetasjen kan det vaere hensiktsmessig a flytsparkle ut gulvet for a
rette ut skjevheter. Det er skjevhetene i underetasjen som utlgser TG3
og det er dette som er kostnadsestimert.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000
L JcF)) Radon

Det er ikke foretatt radonmalinger og bygget er heller ikke utfgrt med
radonsperre.

Vurdering av avvik:
e Det er ikke foretatt radonmalinger, og bygget er heller ikke utfgrt med
radonsperre.

Konsekvens/tiltak
* Det bgr gjennomfgres radonmalinger.

Det bgr gjennomfgres radonmaling for & avklare om radonnivaene er
innenfor anbefalte grenser.

Manglende radonsperre og fraveer av malinger medfgrer usikkerhet om
innemiljget, og det er risiko for forhgyede radonverdier som kan ha
helsemessige konsekvenser.

L i<l Pipe og ildsted

Det er tre piper i bygget, alle oppfart i teglstein/murstein. Pipen som gar
gjennom kjgkkenet i hovedetasjen er rehabilitert, og det foreligger en
lapp i sotluken som bekrefter at skorsteinen er rehabilitert med
sementprodukt. Pipen til ildstedet i kjellerstuen er plassert utenpa
bygningskroppen. Boligen har tre ildsteder. Ett pa kjgkkenet i
hovedetasjen, ett i stuen i hovedetasjen (av nyere dato), og ett i stueni
underetasjen.

Vurdering av avvik:

* |Idfast plate mangler pa gulvet under sotluke/feieluke pa pipe.
* Det er pavist andre avvik:

* Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert pa pipe.

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Tetteringen rundt rgykrgret pa ildstedet pa kjpkkenet har en
provisorisk Igsning. Tetteringen dekker ikke helt, noe som kan medfgre
lekkasje av rgykgass.

Konsekvens/tiltak

* Det anbefales a montere ildfast plate under luker pa pipe.
e Andre tiltak:

¢ Tidspunkt for piperehabilitering naermer seg.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Tetteringen rundt rgykrgret pd ildstedet pa kjskkenet bgr utbedres slik
at den dekker helt og gir en sikker tetting.

- Mangelfull tetting kan fgre til rgyklekkasje, som utgj@r en brann- og
helserisiko.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Dekkring dekker ikke helt.

Rom Under Terreng

Punktet ma sees i sammenheng med ‘Drenering’

Bygget har veggkonstruksjon som stgter mot terreng/ ligger under
terrenget. Veggene er delvis foret ut og delvis er grunnmur synlig.

Vurdering av avvik:
® Det er pavist indikasjoner pa noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
® Det er pavist andre avvik:

Kommentar til andre avvik:

- Pa det ene soverommet er det "typisk kjellerlukt" og det er fukt i
gulvet. Det kan veere at det er tilfarergulv i dette omrade, uten at det er
kjent. Det er malt fuktighet i parkett og gulvlisten.

- Det er observert svartpapp mot betong ved hullboring.

Det er foretatt hullboring fra stuen, og det ble malt 12 vektprosent
fuktighet i trevirke. Det er foretatt maling rett i parkett og i gulvlisten pa
det ene soverommet. Her er det malt 24,7 vektprosent. Vektprosent blir
gradert slik:

- Tort: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

Konsekvens/tiltak

¢ Det ma foretas tiltak for & lukke avviket.

e Det paviste fuktniva gir grunn til 3 overvake konstruksjonen jevnlig for
a se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for & unnga fuktskader.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr gjennomfgres ytterligere undersgkelser for a avdekke arsaken
til fuktinntrengningen og omfanget av eventuelle skader, da omfanget
ikke er kjent.

- Tiltak for a utbedre fuktproblematikken, som forbedret drenering,
fuktsikring og eventuelt fjerning av tilfarergulv, bgr vurderes. Det kan
ikke utelukkes at det er skjulte skader i andre rom.

- Konsekvensen av manglende utbedring kan veere utvikling av rate,
sopp, darlig inneklima og skader pa bygningskonstruksjonen.

- Svartpapp er i dag ikke et anbefalt produkt, da dette kan holde pa
fuktighet.

- Kostnadsestimat er noe usikkert. Arsak til fuktmalinger i gulvet pa det
ene soverommet er ikke kjent. Dreneringen kan veere utfordrende pa
dette bygget, da det er et tilbygg som er bygget til hovedeasjen med
plate pa mark.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000
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* Handlgper bgr monteres, men det var ikke krav pa byggetidspunktet.
¢ Det bgr gjgres lokale tiltak.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Rekkverkshgyde bgr gkes og apninger i rekkverk reduseres for a
tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav, slik at risiko for fallulykker og
personskade reduseres.

- Handlgper bgr monteres pa vegg for a bedre sikkerheten og
brukervennligheten i trappelgpet.

- Lav frihgyde i trappelgpet kan medfgre fare for hodeskader, og det bgr
vurderes tiltak for a gke frihgyden der dette er mulig.

Saltutslag pa boden.

Trappen mellom underetasjen og hovedetasjen.

Malt fukt i listen.

Trappen fra hovedetasjen og opp pa loftet.

Innvendige dgrer

Hullboring i rom under terreng.
& & Innvendige dgrer bestar av hengslede finerdgrer, skyvedgrer samt

m Innvendige trapper foldedgrer.
) ) Vurdering av avvik:
Mellom underetasjen og hovedetasjen er det en betongtrapp med « Enkelte av innvendige dgrer har en del slitasje.

rekkverk av stal. Trappen mellom hovedetasjen og loftet er en tett

tretrapp med tett rekkverk av tre. Konsekvens/ tiltak

e Lokal utbedring ma paregnes.

Vl{rde.ring a.v avvik: . . ) Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

e Apninger i rekkverk er stgrre enn dagens forskriftskrav til rekkverk i - Det ber vurderes lokal utbedring eller utskiftning av dgrer med
trapper. betydelig slitasje, for a sikre funksjonalitet og unnga ytterligere

* Det mangler handlgper pa vegg i trappelgpet. forringelse.

¢ Rekkverkshgyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Slitte dgrer kan medfgre redusert brukervennlighet og estetisk

* Det er liten frihgyde i trappelgp forringelse, samt gkt risiko for at dgrer ikke fungerer som tiltenkt.

Trappen mellom underetasjen og hovedetasjen har lav frihgyde i
trappelgpet. VATROM
@vrige awvik gjelder begge trappene.

Konsekvens/tiltak UNDERETASIJE > BAD

» Rekkverket er sapass lavt at det pa grunn av sikkerhetsmessige forhold

anbefales gkning av hgyde. WAED Generell
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Badet er av ukjent, men eldre alder. Badet har dusj, vask og toalett.
Toalettet er av nyere dato. Det er sprekker i fliser, og det mangler
membran. Det er en inspeksjonsluke pa rommet inn til et soilrgr.

Vurdering av avvik:
* Vatrommet ma oppgraderes for a tale normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

e Vatrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For & sikre en
Ipsning som oppfyller gjeldende krav, bgr tettesjikt, sluk og rgropplegg
oppgraderes og dokumenteres.

* Manglende oppgradering av vatrommet medfgrer hgy risiko for at
konstruksjonene ikke vil tale vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette
kan fgre til fuktskader pa tilstgtende konstruksjoner.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Badet bgr totalrenoveres, inkludert etablering av godkjent membran
for a sikre at rommet taler normal bruk etter dagens krav.

- Manglende membran og sprekker i fliser medfgrer gkt risiko for fukt-
og vannskader i underliggende og tilstgtende konstruksjoner, noe som
kan fgre til omfattende skader og kostnader over tid.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000
UNDERETASIJE > BAD

U 2Pl Tilliggende konstruksjoner vatrom

Det er ikke tilkomst til 4 foreta fuktmalinger, siden omliggende vegger er
av betong. Det er en inspeksjonsluke pa badet, men det er for trangt til
a komme til 3 male.

Vurdering av avvik:
e Det er pavist andre avvik:

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Det er ikke tilkomst for fuktmaling, og tilstandsgrad er satt ut fra alder
og visuelle observasjoner.

Konsekvens/tiltak
e Andre tiltak:

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr vurderes & etablere bedre tilkomst for fuktmaling, eller
giennomfgre alternative undersgkelser for 3 avdekke eventuelle skjulte
fuktskader.

- Konsekvensen av manglende tilkomst for fuktmaling er gkt usikkerhet
rundt tilstanden til konstruksjonen, noe som kan medfgre risiko for
uoppdagede fuktskader og pafglgende skadeutvikling over tid.

UNDERETASJE > VASKEROM

(1 3k Generell

Vaskerommet har betong pa gulv, betong pa vegger og betong i himling.
Det er et nyere sluk, men rommet har ikke tilfredsstillende tettesjikt.

Vurdering av avvik:
e Vatrommet ma oppgraderes for a tale normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

¢ Vatrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For a sikre en
Isning som oppfyller gjeldende krav, bgr tettesjikt, sluk og rgropplegg
oppgraderes og dokumenteres.

* Manglende oppgradering av vatrommet medfgrer hgy risiko for at
konstruksjonene ikke vil tale vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette
kan fgre til fuktskader pa tilstgtende konstruksjoner.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Vatrommet bgr totalrenoveres med etablering av tilfredsstillende
tettesjikt i henhold til gjeldende forskrifter.

- Manglende tettesjikt medfgrer gkt risiko for fuktskader i
omkringliggende konstruksjoner, noe som kan fgre til kostbare
reparasjoner og redusert levetid for bygget.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000

UNDERETASIJE > VASKEROM
L heP))  Tilliggende konstruksjoner vatrom

Det er ikke tilkomst til & foreta fuktmalinger, siden omliggende vegger er
av betong.

Vurdering av avvik:
¢ Det er pavist andre avvik:

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Det er ikke tilkomst for fuktmaling, og tilstandsgrad er satt ut fra alder
og visuelle observasjoner.

Konsekvens/tiltak
* Det ma foretas tiltak for a lukke avviket.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr vurderes a etablere bedre tilkomst for fuktmaling, eller
giennomfgre alternative undersgkelser for a avdekke eventuelle skjulte
fuktskader.

- Konsekvensen av manglende tilkomst for fuktmaling er gkt usikkerhet
rundt tilstanden til konstruksjonen, noe som kan medfgre risiko for
uoppdagede fuktskader og pafglgende skadeutvikling over tid.

ETASJE > BAD

(KD Generell

Badet i hovedetasjen er av eldre dato. Pa gulvet er det fliser, pa veggene
er det fliser og tapet. | himlingen er det panel. Rommet har badekar
med dusjgarnityr, baderomsinnredning og toalett. Toalett og
baderomsinnredning fremstar som nyere enn resten av badet.

Vurdering av avvik:
* Vatrommet ma oppgraderes for a tale normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

e Vatrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For & sikre en
Igsning som oppfyller gjeldende krav, bgr tettesjikt, sluk og reropplegg
oppgraderes og dokumenteres.

* Manglende oppgradering av vatrommet medfgrer hgy risiko for at
konstruksjonene ikke vil tale vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette
kan fgre til fuktskader pa tilstgtende konstruksjoner.
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Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Vatrommet bgr totalrenoveres for a oppfylle dagens krav til fuktsikring
og bruk.

- Dersom tiltak ikke gjennomfgres, er det gkt risiko for fuktskader og
folgeskader i tilstgtende konstruksjoner.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000

ETASJE > BAD

@ Tilliggende konstruksjoner vatrom

Det er foretatt én fuktmaling i tilstgtende rom, naermest mulig
dusjsonen/ vatsonen. Hullboringen er utfgrt fra soverom. Dette er ikke
best egnet plassering, men den narmeste tilgjengelige. Det ble malt 7
vektprosent fuktighet i trevirke. Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

ETASJE > VASKEROM

(XD Generell

Vaskerommet i hovedetasjen har epoxy pa gulvet, eldre vatromsplater
med en spaltelist under. Rommet er innredet med hyller, utslagsvask og
opplegg for vaskemaskin.

Vurdering av avvik:
e Vatrommet ma oppgraderes for a tale normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

e Vatrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For & sikre en
Igsning som oppfyller gjeldende krav, bgr tettesjikt, sluk og reropplegg
oppgraderes og dokumenteres.

¢ Manglende oppgradering av vatrommet medfgrer hgy risiko for at
konstruksjonene ikke vil tale vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette
kan fgre til fuktskader pa tilstgtende konstruksjoner.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Vatrommet bgr totalrenoveres slik at det tilfredsstiller dagens krav til
tettesjikt og vatromslgsninger.

- Dersom dette ikke utbedres, er det gkt risiko for fuktskader og
folgeskader pa tilstgtende konstruksjoner ved normal bruk.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000
ETASJE > VASKEROM

@ Tilliggende konstruksjoner vatrom

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Det er foretatt én fuktmaling i tilstgtende rom, naermest mulig
dusjsonen/ vatsonen. Hullboringen er utfgrt fra gangen. Dette er ikke
best egnet plassering, men den narmeste tilgjengelige. Det ble malt 11
vektprosent fuktighet i trevirke. Vektprosent blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

LOFT > BAD

(3D Generell

Badet pa loftet har belegg pa gulv, plater pa vegger og malt flate i
himling. Det er skrahimling i rommet. Rommet er innredet med
gulvstaende toalett, vask og opplegg for blandebatteri, hvor det tidligere
har statt en dus;j eller et badekar. Vannet til vatrommet er koblet fra som
folge av at vannrgrene har frosset og sprukket.

Vurdering av avvik:
* Vatrommet ma oppgraderes for a tale normal bruk etter dagens krav.

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Rommet fungerer ikke i dag og har en utforming som ikke taler
lekkasje.

- Det har tidligere veert en lekkasje som har forarsaket skade pa
underliggende rom.

Konsekvens/tiltak

e Vatrommet har behov for omfattende oppgraderinger. For a sikre en
Isning som oppfyller gjeldende krav, bgr tettesjikt, sluk og r@ropplegg
oppgraderes og dokumenteres.

* Manglende oppgradering av vatrommet medfgrer hgy risiko for at
konstruksjonene ikke vil tale vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Dette
kan fgre til fuktskader pa tilstgtende konstruksjoner.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Vatrommet bgr totalrenoveres for a oppfylle dagens krav til tetthet og
funksjon, slik at det taler normal bruk og forhindrer fremtidige lekkasjer.
- Dersom tiltak ikke gjennomfgres, er det gkt risiko for vannskader og
folgeskader pa underliggende konstruksjoner.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000
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LOFT > BAD

Tilliggende konstruksjoner vatrom

Det er foretatt én fuktmaling i tilstgtende rom, naermest mulig
dusjsonen/ vatsonen. Hullboringen er utfgrt fra kottet, bak dusjsonen/
vatsonen. Det ble malt 9,7 vektprosent fuktighet i trevirke. Vektprosent
blir gradert slik:

- Tgrt: Under 11,9%

- Akseptabel: 12-15,9 %

- Fuktig : 16-19,5 %

- Meget fuktig: 19,6-27 %

- Vatt: Over 27%

KIGKKEN
ETASJE > KIBKKEN

@ Overflater og innredning

Kjgkkenet ble skiftet i 2013 som fglge av en vannlekkasje fra badet i
loftsetasjen. Kjpkkenet har over- og underskap med profilerte fronter.
Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin, komfyr og
frittstdende kjgleskap. Oppvaskmaskinen er eldre enn 2013. Kjgkkenet
har mindre merker og hakk, men disse er vurdert til & falle inn under
normal slitasje og utlgser ikke annen tilstandsgrad.

Vurdering av avvik:
* Det er pavist skader/fuktskjolder i kjgkkengulvet.

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Det er en skade pa gulvet fremfor kjgleskapet, som ser ut til 3 veere en
lekkasje fra kjpleskap.

Konsekvens/tiltak
 De paviste skader ma utbedres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:.

-Skaden pa gulvet foran kjgleskapet bgr undersgkes neermere og
eventuelt utbedres for a hindre videre forringelse av gulvet og redusere
risikoen for fuktskader eller muggutvikling.

- Uavklart arsak til skaden medfgrer usikkerhet om det fortsatt er risiko
for nye skader eller underliggende problemer.

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025
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Kjokkenet er skiftet i 2013.

Lekkasje fra kjgleskap.
ETASIJE > KJBKKEN

Avtrekk

Det er kjgkkenventilator med avtrekk ut.

LOFT > KI@KKEN
Overflater og innredning

Pa loftet er det et eldre kjgkken fra byggearet. Kjpkkenet har enkel
innredning med underskap og hgyskap. Det er noen skap over
kjgkkenbenken som er innfelt i skrataket bak innredningen.
Innredningen er av enkel standard.

Vurdering av avvik:
¢ Kjgkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/lgsninger som er forventet pa et kjpkken.

Konsekvens/tiltak
e Det er paregnelig med utskiftning/utbedringer av
kjpkkeninnredningen.
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Kjpkkenet er av enkel standard.
LOFT > KI@KKEN

[ RS  Avtrekk

Det mangler avtrekk fra kjskkenet.

Vurdering av avvik:
¢ Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjgkkenet.

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Det er en ramme for en ventilator, noe som indikerer at det tidligere
har veaert en ventilator der. Per i dag er det imidlertid ikke montert noen
avtrekksvifte.

Konsekvens/tiltak
o Mekanisk avtrekk bgr etableres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr etableres mekanisk avtrekk fra kokesonen for a sikre
tilstrekkelig ventilasjon og redusere risiko for fuktskader, lukt og darlig
inneklima. Manglende avtrekk kan fgre til opphopning av matos og fukt,
noe som kan pavirke bade inneklima og bygningsdeler negativt.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

Vannledningene er av kobber. Noen rgr er skiftet etter byggearet, men
den generelle alderen pa anlegget er fortsatt relativt hgy.

Vurdering av avvik:
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert pa innvendige
vannledninger.

Konsekvens/tiltak

¢ Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppsta pa eldre anlegg.

o | forbindelse med oppgradering av vatrom vil det veere naturlig med
utskiftning av regr.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det anbefales a vurdere utskiftning av eldre vannledninger for a
redusere risikoen for lekkasjer og vannskader, da anlegget har hgy alder
og mer enn halvparten av forventet brukstid er passert.

- Konsekvensen av a ikke utbedre kan veere plutselige rgrbrudd med
pafglgende vannskader pa bygningskonstruksjoner.

Avigpsrgr

Oppdragsnr.: 20923-1398

Befaringsdato: 24.10.2025

Det er avigpsrgr av stgpejern. | stuen i underetasjen er det en kasse som
det kun er plassert lgst listverk/ panel fremfor. Her er det synlig
avlgpsrgr og vannregr.

Vurdering av avvik:
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert pa innvendige
avlgpsledninger.

Konsekvens/tiltak

¢ Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppsta pa eldre anlegg.

e Eldre avigpsrgr har blant annet stgrre sannsynlighet for lekkasjer, noe
som kan fgre til omfattende og kostbare vannskader i boliger.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak siden anlegget
fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppsta pa eldre
anlegg. Da over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt, kan det
plutselig oppsta svekkelser som kan fgre til lekkasjer.

Ventilasjon

Boligen har naturlig ventilasjon.

U =P8 Varmesentral

Det er en varmepumpe av ukjent dato.

Vurdering av avvik:
e Det har ikke veert avholdt service pa anlegget senere ar.

Utfyllende beskrivelse av avvik:
- Alder er ukjent og det er ikke fremlagt dokumentasjon pa service.

Konsekvens/tiltak
* Anlegget ma sjekkes av fagperson, som ma utfgre eventuelle tiltak pa
anlegget.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr innhentes dokumentasjon pa utfgrt service og alder pa
varmepumpen.

- Uten dokumentasjon og jevnlig service gker risikoen for redusert
effekt, driftsavbrudd og forkortet levetid pa anlegget.

Varmtvannstank

Varmtvannstanken fra 2012 og er pa ca. 200 liter. Varmtvannstanken er
plassert pa vaskerommet.

Elektrisk anlegg
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Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spgrsmdl og undersgkelser
som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18
inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utfgrt av
offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert
elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse
eller lov til G foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede
kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler
som en slik forenklet undersgkelse ikke vil avdekke. Vaer derfor
oppmerksom pd denne risikoen, og sgk videre veiledning eller fG en
fullstendig kontroll utfgrt av registrert elektrovirksomhet.

Inntakssikring er plassert pa loftet. Det er ett sikringsskap i underetasjen
og ett pa loftet. Det er skrusikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 ar, og det er ikke foretatt
arbeid pa anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i
eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

Sp@rsmal til eier

2. Nar ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt
rehabilitert (arstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig
utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

Ukjent. Anlegget er av eldre dato.

3. Eralle elektriske arbeider/anlegg i boligen utfgrt av en registrert
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent

4. Erdet elektriske anlegget utfgrt eller er det foretatt tilleggsarbeider
pa det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ukjent

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet — Det Lokale
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med
awvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 &r?

Ja - Det er mottatt kontroll fra eltilsynet med rettemelding. Denne
er datert 11.09.2018.

6. Forekommer det ofte at sikringene Igses ut?
Ukjent

7. Har det veert brann, branntillgp eller varmgang (for eksempel
termiske skader pa deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens
elektriske anlegg?

Ukjent

Generelt om anlegget

8. Erdet tegn til at det har veert termiske skader (tegn pa varmgang) pa
kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk
samtidig tilstanden pa elektrisk tilkobling av
varmtvannsbereder, jamfgr eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Erder synlig defekter pa kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn pa at kabelinnfgringer og hull i inntak og sikringsskap

ikke er tette, sa langt dette er mulig a sjekke uten a fjerne
kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Nei

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,

allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bgr det elektriske anlegget
ha en utvidet el-kontroll?

Ja - Det er lite informasjon om det elektriske anlegget og det
fremstar som eldre installasjon. Det er paregnelig med kontroll og

ved oppussing/ rehabilitering er det naturlig & ta oppgradere
installasjonen.

Utstyr for varsling og slukking av brann

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spgrsmal som
fremkommer under. Tilstandsgraden er basert pa retningslinjer til disse
spgrsmdlene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes
med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig
myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller
prosjektering fra en radgiver med spesialkompetanse. En
bygningssakkyndig har verken kompetanse til G gi slik veiledning eller
lov til G foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede
kontrollen. Det kan veere feil og mangler om branntekniske forhold som
en slik forenklet undersgkelse ikke vil avdekke. Vaer derfor oppmerksom
pd denne risikoen, og sgk videre veiledning eller radgivning.

Boligen har rgykvarsler og brannslukningsapparat.

1.

Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav
pa spknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

Er det skader pa brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10
ar?
Nei

Er det mangler pa rgykvarsler i boligen iht. forskriftskrav pa
sgknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

Er det skader pa rgykvarslere?
Nei

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Det er observert fiell under verandaen, inntil boligen. Det er ikke kjent
om hele boligen star pa fjell.

<) Fuktsikring og drenering
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Punktet ma sees i sammenheng ‘Rom under terreng’
Det er ukjent alder og Igsning pa dreneringen.

Vurdering av avvik:

* Mer enn halvparten av forventet levetid pa drenering er overskredet.
e Det er ukjent type/alder/Igsning pa drenering og tettesjikt pa
grunnmur.

Konsekvens/tiltak

e Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

* Overvak tilstanden jevnlig. For & fa tilstandsgrad 0 eller 1 ma
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for nar dette er ngdvendig er
vanskelig a si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og vaere
avgjgrende.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr gjennomfgres ytterligere undersgkelser for a avdekke type,
alder og tilstand pa drenering og tettesjikt pa grunnmur.

- Konsekvensen av manglende dokumentasjon og overskredet levetid er
gkt risiko for fuktskader i kjeller og grunnmur, noe som kan medfgre
kostbare utbedringer pa sikt.

- Dreneringen kan vaere utfordrende pa dette bygget, da det er et tilbygg
som er bygget til hovedeasjen med plate pa mark.

@ Grunnmur og fundamenter

Bygningen har betonggrunnmur. Fundament er ikke kjent.

Vurdering av avvik:
e Grunnmuren har sprekkdannelser.

- Det er stedvise riss i grunnmur/yttervegg. Ved tilbygget er det et riss
som gar hele fasaden ned.

Konsekvens/tiltak
e Paviste skader ma utbedres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Rissene i grunnmuren bgr utbedres for a hindre vanninntrenging og
videre utvikling av skader, som kan fgre til redusert baereevne og gkte
vedlikeholdskostnader.

- Ngyaktig arsak til sprekkdannelsene er ikke avklart. Dette kan skyldes
eldre setningsskader fra da tilbygget ble oppfart, eller bevegelser i
grunnen. Videre undersgkelser bgr vurderes for & avdekke arsaken og
sikre riktige utbedringstiltak.

Forstgtningsmurer

Det er flere forstgtningsmurer. Det er en mur bak boligen av betongstein
og forstgtningsmurer av betong.

Vurdering av avvik:

* Det er pavist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Det er observert sprekk og skjevhet i stgttemur av betongstein.

- | stgttemurer av betong er det observert sprekker, ogsa i muren mot
vei/fortau.

Konsekvens/tiltak
e Paviste skader ma utbedres.
e Lokal utbedring ma utfgres.

Oppdragsnr.: 20923-1398 Befaringsdato:

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Lokal utbedring av sprekker og skjevheter bgr utfgres for a hindre
videre forringelse av murene og redusere risiko for utglidning eller
svekkelse av konstruksjonen. Manglende utbedring kan fgre til gkte
vedlikeholdskostnader og potensielle sikkerhetsutfordringer.

Stgttemur mot gaten har sprekker.

Terrengforhold

Tomten ligger i en nordhelling.

Utvendige vann- og avigpsledninger

Det er ikke kjent hvilke alder eller type utvendige vann- og

avilgpsledninger.

Vurdering av avvik:
e Det er pavist andre awvik:

24.10.2025

Side: 21 av 32



Veddevegen 38, 6030 LANGEVAG Artikon AS

Gnr 91 - Brr 44 Eidsbakken 81 |\ I I

1531 SULA 6037 EIDSNES ~ Norsk takst

Tilstandsrapport

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Alder og type vann- og avilgpsledninger er ikke kjent og det settes
derfor TG2. Uten at alder er kjent, sa er det indikasjoner pa disse er
eldre.

Konsekvens/tiltak
e Andre tiltak:

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det anbefales a gjennomfgre en kontroll av de utvendige vann- og
avlgpsledningene for & avdekke eventuelle skader eller behov for
oppgradering.

- Konsekvensen av manglende kontroll og ukjent alder/type er gkt risiko
for plutselige skader som lekkasjer, brudd eller tilstopping, noe som kan
fgre til vannskader eller driftsavbrudd.

Oljetank

Det er en oljetank som er nedgravd. Denne ligger mellom boligen og
garasjen.

Vurdering av avvik:
e Det foreligger palegg om sanering.

Utfyllende beskrivelse av avvik:

- Det er ikke mottatt pabud om sanering fra kommunen, men dette er et
generelt krav. Det ble forbudt a benytte fossilt brensel i boliger fra 1.
januar 2020.

Konsekvens/tiltak
* Rgropplegg og tank utvendig ma fjernes/saneres.

Utfyllende beskrivelse av tiltak/ konsekvens:

- Det bgr iverksettes sanering av oljetanken i henhold til gjeldende
regelverk, da bruk av fossilt brensel i boliger er forbudt fra 1. januar
2020.

- Konsekvensen av manglende sanering er risiko for forurensning av
grunnmasser og eventuelle palegg fra kommunen, samt at eier kan
holdes ansvarlig for miljgskade.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000

Nedgravd onetan‘k.
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Bygninger pa eiendommen

Lekestue
Anvendelse
Bod
Byggear Kommentar

Ukjent byggear

Standard
Bygget har gjennomgdaende enkel standard.
Vedlikehold

Det er en del slitasje, og bygget star fremfor en oppgradering.

Beskrivelse
Bygget er et mindre bygg som er tiltenkt for lek og lager. Bygget har tregulv, enkle vegger med staende kledning og saltak.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Garasje
Anvendelse
Garasje
Byggear Kommentar
1980 Tegningene er datert 13.06.1980
Standard

Det er normal standard pa bygget utifra alder/konstruksjon - jamfgr
beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget fremstar som slitt. Bygget har store setningsskader.

Beskrivelse

Garasjen er en stgrre garasje med gruset gulv, lecablokker til vegger og i fremkant er det en skyvedgr med liggende kledning.
Taket er ett saltak med w-takstoler. Det er lagt frem strgm til bygget.

Rekvirent viser at det er store setningssprekker i garasjemuren.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Konklusjon og markedsvurdering

Oppdragsnr.: 20923-1398 Befaringsdato:  24.10.2025 Side: 23 av 32



Veddevegen 38, 6030 LANGEVAG Artikon AS ‘ I I

Gnr91-Bnr44 Eidsbakken 81 k
1531 SULA 6037 EIDSNES ~ Norsk takst
Hovedbyggets BRA/BRA-i Markedsverdi
2 2
302 m?/302 m Kr 3 500 000
Enebolig: 3 Bad, 2 Vaskerom, 6 Gang, Bod, 6 Vurdering av hva verdien er i det apne
Soverom, 4 Stuer, 2 Kjgkken, 2 Trapperom, Kott, eiendomsmarkedet pa vurderingstidspunkt. | tilfelle
Kryperom det er andel fellesgjeld/fellesformue, borett, bruksrett

eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.
Andre bygg: Lekestue, Garasje
Bruksareal andre bygg: 50 m?

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.
Les mer om markedsverdi pa siste side i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi Markedsverdi 3 500 000

Kr 4 000 000

Kostnaden ved a oppfgre et tilsvarende bygg i
henhold til dagens lovverk, med fradrag for
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler,
gjenstaende arbeider, tilstandssvekkelser og
forskriftsmangler.

Konklusjon markedsverdi 3 500 000

Les mer om teknisk verdi pd siste side i rapporten.

Markedsvurdering
Etter ngye vurdering av var egen database, samt informasjon fra www.eiendomverdi.no og www.finn.no, gir vi fglgende analyse for den
aktuelle boligen:

Objektet ligger sentrumsnaert, med umiddelbar tilgang til kollektivtransport og alle sentrumsfasiliteter. Du vil veere i gangavstand fra kafeer,
restauranter og butikker. Ideell for de som gnsker a veere tett pa byens kjerne.

Denne eiendommen er i darlig forfatning og krever omfattende renovering. De fleste bygningsdeler ma tas igjen og en del av disse krever
strakstiltak.

Eiendomsverdi.no sitt utvalg av sammenlignbare boliger i omradet, basert pa relevante salg, gir en indikasjon pa prisnivaet i markedet.
Markedsvurderingen er basert pa boligtype og skjgnnsmessig utvalg av sammenlignbare eiendommer. Var vurdering er gjort ut fra en

helhetsvurdering av objektets standard, beliggenhet og markedsforhold.

Verdien er satt ut i fra betraktning av de ovennevnte kildene, beliggenhet og boligens tilstand.

Sammenlignbare salg

EIENDOM SALGSDATO PRISANT PRIS FELLESGJ. TOTALPRIS M2 PRIS

1 Hansglerdet 31,6030 LANGEVAG 29-02-2024 4590 000 4590 000 4590 000 22723
202 m? 1959 5 sov

2 Melbavegen 15,6030 LANGEVAG 22-09-2024 4900 000 4 600 000 4 600 000 17 490
218 m? 1982 6 sov

3 Skulevegen 3,6030 LANGEVAG 21-05-2025 4500 000 4 500 000 4500 000 16 854
257 m? 1988 2 sov

4 Nvgjerdet 4,6030 LANGEVAG 24-08-2025 3900 000 3900 000 3900 000 16 456
237 m? 1950 6 sov

5 Holevegen 49,6030 LANGEVAG 02-03-2025 2 650000 2575000 2575000 14 466
156 m? 1931 3 sov

Villemhaugen 3 ,6030 LANGEVAG

204 m? 1937 6 sov 07-07-2025 2 600 000 2100 000 2 100 000 9292
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Om sammenlignbare salg

Utvalget er i utgangspunktet basert pa likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan veere betydelige
forskjeller i eksempel byggear, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. | tillegg vil det ogsa kunne veere store forskjeller i teknisk
standard pa de sammenlignbare boligene. Utvalget vil ogsa kunne inneholde omsetningspriser som gar vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor vaere vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert pa en skjpnnsmessig vurdering av markedsverdi.

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 8 750 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstdende arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) Kr. - 6 000 000
Sum teknisk verdi - Enebolig Kr. 2 750 000
Lekestue

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 20 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstaende arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) Kr. - 10 000
Sum teknisk verdi - Lekestue Kr. 10 000
Garasje

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 650 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstaende arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) Kr. - 400 000
Sum teknisk verdi - Garasje Kr. 250 000
Sum teknisk verdi bygninger Kr. 3 010 000
Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstar pa befaringstidspunktet. Tomteverdien bestar av normal tomtekostnad i det
aktuelle omradet og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved a beregne teknisk verdi for ratomt, infrastruktur
pa tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi Kr. 1000 000

Beregnet tomteverdi Kr. 1000 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 4 000 000
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmalinger og arealoppsett er basert pa Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble malt

o .
Hva er maleverdig areal? Hva er bruksareal?
Arealet i rommet ma ha minst 1,90 m fri hgyde over gulvet og minst BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b
bredde pa 0,60 m. Et loft med skratak vil for eksempel bare fa registrert Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet
malbart areal der hgyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet ma som opptas av yttervegger.

ha dgr eller luke, og gangbart gulv.

Internt
bruksareal Arealet innenfor boenheten(e)
BRA-e Balkong (BRA-i)
Bod
Kieller Eksternt Arealet av alle rom utenfor
_ _ | e bruksareal boenheten(e) og som tilhgrer denne,
AN ot ezl (BRA-e) slik som for eksempel boder
Garasje ﬂ —{ BRAi Innglasset Arealet av innglasset balkong, veranda
> Loft balkong mv eller altan nar denne er tilknyttet
Bod - (BRA-b) boenheten(e)
Bad 2
/I Teknisk ° S l
rom

Terrasse- og

Arealet av terrasser, apne balkonger
balkongareal terrass P 8

N %%

3 Kjokken o (TBA) og &pen altan tilknyttet boenheten(e)
Garasje "\
Saverom Gulvareal Er sum av BRA (bruksareal) og ALH
Soverom carese (GUA) (areal med lav takhgyde).
Areal med lav takhgyde (ALH) er ikke

maleverdig areal, som skyldes skratak
og lav himlingsheyde.

I balkong

GUA kan opplyses i markedsfering der
det er aktuelt for den konkrete boligen
og kun sammen med BRA-i, for eksem-
pel der gulvflaten har en verdi og har
funksjon ved meablering og bruk av
rommene. Ikke innredet areal som
kaldloft, males og oppgis normalt ikke.

Felles garasjeanlegg

Garasje
plass

Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke méleverdig areal

Arealet kan ikke alltid fastsettes ngyaktig Om brannceller

Areal kan vaere komplisert eller umulig 3 male opp ngyaktig fordi det er vanskelig a En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en
fastsla tykkelsen pd innervegger, skjevheter i og utforming av brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre
bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, apne rom bygninger eller andre deler av bygningen i Igpet av en fastsatt tid.

over flere etasjer og sa videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pa en matematisk beregning basert pa Oom erksendrmg

antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altsa ikke alene Bruksendring er 8 endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen.

benyttes for a beregne eiendommens verdi. Dette kan kreve sgknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom
fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle separate boliger.

bruksendringer og avvik i branncelleinndeling
Rom for varig opphold har krav til takhgyde, romstgrrelse,rgmningsvei

Den bygningssakkyndige ser pa byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er og lysforhold som ma vaere oppfylt. Du kan sgke kommunen om unntak

en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den for kravene, men kan ikke regne med & fa unntak for krav som gar pa

bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til 3 veere delt opp i brannceller helse og sikkerhet, for eksempel krav til remningsvei.

etter kravene i byggteknisk forskrift pa befaringstidspunktet, skal det opplyses om

dette. Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er sgkt bruksendret,
er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32

Reglene om bruksendring og brannceller kan vaere kompliserte. Sgk videre faglige forfglge overtredelser. Kommunen kan palegge deg & avslutte den

réd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og ulovlige bruken, eventuelt 3 rette eller tilbakefgre rommet til godkjent

svare pa alle spgrsmal, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for bruk.

kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Arealer
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Enebolig
Bruksareal BRA m?
Etasi Internt bruksareal Eksternt bruksareal Innglasset balkong SUM Terrasse- og balkongareal Ikke maleverdig areal Gulvareal
asje (BRA-) (BRA-e) (BRA-b) (TBA) (ALH) (GUA)
Underetasje 104 104 104
Etasje 141 141 25 141
Loft 57 57 12 69
Kaldtloft/ kryploft
SUM 302 25 12 314
SUM BRA 302
Romfordeling
Etasie Internt bruksareal Eksternt bruksareal Innglasset balkong
) (BRA-i) (BRA-€) (BRA-b)

B
Underetasje ad, vaskerom, gang, bod, soverom,

soverom 2, stue, gang 2

Kjskken, bad, vaskerom, gang, gang 2,
Etasje stue, stue 2, gang 3, soverom, soverom

2, soverom 3, trapperom
Loft Bad, kjgkken, trapperom, gang, stue,

soverom, kott
Kaldtloft/ kryploft Kryperom (ikke gulv)
Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Brannceller

Det foreligger godkjente og stemplede tegninger av eneboligen, datert 03.09.1954. Eneboligen er opprinnelig oppfart i
1954/1955 (byggearet er noe usikkert), fgr det eksisterte krav om sgknad om ferdigattest, som kom med plan og
bygningsloven i 1965. For bygninger oppf@rt fgr 1965 sa er det normalt at det ikke foreligger brukstillatelse eller ferdigattest.

Det foreligger godkjente tegninger av tilbygg mot vest. Disse er stemplet godkjent av kommunen 04.11.1965.

Det foreligger ikke tegninger eller dokumenter av tilbygg mot sgr. og fasade tegninger totalt sett stemmer ikke helt med det
som er bygget. Selv om en ser alle tegninger under ett.

P3 de tegningene som er forelagt sa er det rombenevnelser som strider med bruken. Etter befaring har eier selv sgkt om
bruksendring pa 3 rom i kjeller slikt at 2 soverom og en kjellerstue na er godkjent for varig opphold. Ferdigattest er datert
18.12.25.

| og med det ikke foreligger tegninger, sgknad, ferdigattest eller andre dokumenter pa tilbygg mot sgr og/ eller ferdigattest pa
tilbygg mot vest, ma det sgkes for lovlig bruk. Det er den til enhver tid eier av eiendommen som er ansvarlig for at
eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkar for bruk. Det er uvisst om godkjenning vil bli gitt ved en evt. sgknad.
Kjgper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. megler for ytterligere informasjon.

Er det pavist synlige tegn pa avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? [:] Ja Nei

Nyere handverkstjenester
Er det ifglge eier utfgrt handverkstjenester pa boligen siste 5 ar? D Ja Nei

Krav for rom til varig opphold
Er det pavist avvik i forhold til remningsvei, dagslysflate eller takhgyde? [:] Ja Nei
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Kommentar:

Lekestue
Romfordeling

Etasje

Etasje

Garasje

Etasje

Etasje

SuMm
SUM BRA

Romfordeling
Etasje

Etasje

Lovlighet

Byggetegninger

Internt bruksareal Eksternt bruksareal
(BRA-i) (BRA-e)

Lekerom/ lager

Bruksareal BRA m?

Innglasset balkong

Internt bruksareal (BRA-i) Eksternt bruksareal (BRA-e)

(BRA-b)
50
50
50
Internt bruksareal Eksternt bruksareal
(BRA-i) (BRA-e)

Garasje

Artikon AS
Eidsbakken 81
6037 EIDSNES

N1

Norsk takst

Innglasset balkong
(BRA-b)

Terrasse- og balkongareal

SOV (TBA)

50

Innglasset balkong
(BRA-b)

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Kommentar:  Tegningene er datert 13.06.1980. Disse stemmer ikke med dagens bygg. Planmessig og fasademessig. Pa tegningene gar
garasjen over 2 etasjer og har innredet loft.

Brannceller
Er det pavist synlige tegn pa avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? D Ja Nei

Nyere handverkstjenester
Er det ifglge eier utfgrt handverkstjenester pa boligen siste 5 ar? [:] Ja Nei

Krav for rom til varig opphold
Er det pavist avvik i forhold til remningsvei, dagslysflate eller takhgyde? D Ja Nei

Kommentar:

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og
til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske malinger og er ikke juridisk bindende.

P-ROM( m2) S-ROM( m2)
Enebolig 298 4
Lekestue 0 0
Garasje 0 0
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Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring
Dato Til stede Rolle
24.10.2025  Steffen Terkelsen Takstingenigr

Matrikkeldata

Kommune gnr. bnr. fnr. snr. Areal Kilde Eieforhold

1531 SULA 91 44 0 1666.7 m? BEREGNET AREAL Ikke relevant
(Ambita)

Adresse

Veddevegen 38

Hjemmelshaver
Iversen Terje

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende @st for Langevag sentrum i Sula kommune. Omradet bestar av eneboliger, flermannsboliger, skoler og det
er kort vei til Langevag sentrum.

Adkomstvei

Det er privat stikkveg inn til eiendommen.

Tilknytning vann

Det er kommunale vannledninger med private stikkledninger inn til bygget.
Tilknytning avigp

Det er kommunale avigpsledninger med private stikkledninger inn til bygget.
Regulering

Id 2.02 Navn Reguleringsplan for eit omrade nord for Vassetvatnet i Langevag lkrafttredelse 16.10.1975 - Kun deler av tomten er regulert. Hvor
boligen er plassert er omrade avsatt til boligformal. Hvor garasjen er plassert og s¢rlige delen av tomten er det regulert til offentlig og privat
tjenesteyting.

Om tomten

Tomten ligger i en nordhelling, er godt skjermet, barnevennlig og har gode lys- og solforhold. Boligen ligger naerme Vassetvegen som fgrer inn
til Langevag sentrum. Eiendommen er opparbeidet med innkjgrsel, interne veier og terrasse.

Tinglyste/andre forhold

Det er registrert rettigheter/ heftelser/ servitutter pa eiendommen. Disse er ikke detaljert giennomgatt av takstmann. Kontakt megler for
ytterligere gjennomgang av disse.
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Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Ordrebekreftelse Fremvist Nei
Kommunalinformasjon 28.10.2025 Fremvist Nei
Egenerkleeringsskjema 17.11.2025 Fremvist Nei

Revisjoner
Versjon Ny versjon Kommentar
1 17.11.2025
2 19.12.2025

For gyldighet pa rapporten se forside
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Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTURREFERANSENIVA*TILSTANDSGRADER

¢ Rapporten er basert pa innholdskrav i Forskrift til avhendingslova
(tryggere bolighandel). Formalet er a gi en tilstandsanalyse til bruk for
den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre
tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk fglger i
hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved
omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmaling
nar det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

o Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver
awvik, altsa en tilstand som er darligere enn referansenivaet. Rapporten
framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som
fremgar av tilstandsgradene.

e Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand
blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)Tilstandsgrad 0, TGO:Ingen avvik eller skader. | tillegg ma
bygningsdelen vaere tilnaermet ny, mindre enn 5 ar, og det foreligger
dokumentasjon pa faglig god utfgrelse.

ii) Tilstandsgrad 1, TG1:Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke
ngdvendig. TG1 kan gis nar bygningsdelen er tilnaermet ny og det ikke
foreligger dokumentasjon pa faglig god utfgrelse.

i) Tilstandsgrad 2, TG2:Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS
3600 gir TG 2, men som ikke ngdvendigvis krever umiddelbare tiltak. |
denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag vaere inndelt i TG2
som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utfgrelse, en skade eller
symptomer pa skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold
eller tiltak trengs i naer fremtid, det er grunn til a varsle fare for skader
pa grunn av alder eller overvake spesielt pa grunn av fare for stgrre
skade eller fglgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv
vaere et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder
sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2
kan gis sjablongmessig anslag.

iv)Tilstandsgrad 3, TG3:Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer
pa forhold som man ma regne med trenger utbedring straks eller innen
kort tid. Pavist funksjonssvikt eller ss mmenbrudd. Avvik under TG3 skal
gis sjablongmessig anslag.

v)Tilstandsgrad TGiU:Ikke underspkt/ikke tilgjengelig for undersgkelse.

¢ Ved TGO og TG1 gis normalt ingen begrunnelse, da dette kun viser
normal slitasje eller mindre avvik slik som feil eller skader. Ved TG2 og
TG3 ma bruker av rapporten vurdere om tiltak er ngdvendige og
Isnnsomme. Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige
anslag basert pa observerte forhold, som feil, skader eller
uregelmessigheter, og foreslatte tiltak. Anslagene angis i intervaller, er
veiledende og basert pa generelle erfaringstall, og ma ikke forveksles
med pristilbud fra handverkere eller entreprengrer. Faktiske kostnader
kan variere betydelig avhengig av valg av utfgrelse, materialpriser og
markedsforhold. For ngyaktig vurdering anbefales ytterligere
undersgkelser og flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Anslagene gir
kun et overordnet bilde og er ikke bindende. Skjulte feil eller avvik, eller
forhold som ikke er avdekket, kan medfgre ekstra kostnader. Verken
bygningssakkyndig eller rapportens utsteder kan holdes ansvarlig for
forskjeller mellom anslag og faktiske kostnader.

PRESISERINGER

¢ Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter pa sgknadstidspunktet for
bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift
pa befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

Oppdragsnr.: 20923-1398

i) sluk, tettesjikt og fall pa bad og vaskerom (vatrom)

ii) Forhold rundt brann, remming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshgyder/apninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

e For skjulte konstruksjoner slik som vann og avlgp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

» Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for a sjekke dampsperren bak. Dette av
hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

eKontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom
(vatrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje)
eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av vatrom
og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til
Avhendingsloven.

¢ Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utfgres kun nar det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller nar tegninger ikke
stemmer med dagens bruk.

¢ Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold
og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem ar
siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale a
konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig
fagperson ved behov for grundigere undersgkelser.

TILLEGGSUNDERS@KELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til ogsa a8 omfatte
tilleggsundersgkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til
avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan
finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersgkelsesniva fra 1 til
3, der undersgkelsesniva 1 er det laveste og baseres pa visuell
observasjon. Rapporten baseres pa undersgkelsesniva 1 med fa unntak
(vatrom og rom under terreng). | praksis betyr dette at
giennomfgringen av befaringen begrenses som fglger:

e Det utfgres kun visuelle observasjoner pa tilgjengelige flater uten
fysiske inngrep (f.eks. riving).

e Flater som er skjult av sng eller pa annen mate ikke er tilgjengelig
eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprgving av
bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

¢ Det gis ingen vurdering av boligens tilbehgr, hvite- og brunevarer og
annet inventar. Dette gjelder ogsa integrert tilbehgr.

¢ Inspisering av yttertak er basert pa det som er synlig, normalt pa
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkeniva. Befaring av tak ma
vare sikkerhetsmessig forsvarlig for 8 kunne gjennomfgres.

o Stikkprgvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebaere kontroll under
overflaten med spiss redskap eller lignende.
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Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

 Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller
estetiske status pa et gitt tidspunkt.

* Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon pa hvilken tilstand
et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse
av awvik.

¢ Skadegjgrere: Zoologiske eller biologiske skadegjgrere, i hovedsak
rate, sopp og skadedyr.

e Fuktspk: Overflatesgk med egnet sgkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.

¢ Fuktmaling: Maling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende
konstruksjon ved bruk av egnet maleutstyr (blant annet
hammerelektrode og pigger).

o Utvidet fuktsgk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmaling i risikoutsatte konstruksjoner, primaert i tilstgtende vegger til
bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

* Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som
er basert pa enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med
bygningsdelens alder.

¢ Forventet gjenvaerende brukstid: Anslatt tid et byggverk eller en del av
et byggverk fortsatt vil vaere tjenlig for sitt formal (NS3600, Termer og
definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

e Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard
3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

e Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmalingen fant sted.

e Bruksareal (BRA) er det maleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger malt i gulvhgyde (bruttoareal minus arealet som
opptas av yttervegger). | tillegg til gulvhgyde gjelder regler om fri
bredde for at arealet skal vaere maleverdig, med betydning for BRA av
for eksempel loft med skratak. BRA bestar av internt bruksareal (BRA-i),
eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse-
og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i
boligomsetningen og der det er aktuelt. | tillegg kan gulvareal (GUA) og
areal med lav takhgyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er
aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv
for & kunne regnes som BRA/maéleverdig areal.

* Arealet males og oppgis dersom arealet oppfyller krav til
maleverdighet, slik som at arealet ma ha minst en bredde pa 0,6m og
minst en hgyde pa 1,9 m osv. Et rom kan vaere i strid med teknisk
forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle
bruken, uten at dette far betydning for om arealet males og oppgis i
tilstandsrapporten. Nar arealet males tas det ikke hensyn til om arealet
er lovlig oppfert eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold
eller andre sikkerhetsmangler.
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* Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pa en rent matematisk
beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altsa ikke alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.

* Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har pavist og/eller
opplyst at tilhgrer boenheten, er oppmalt og inkludert i BRA-e. Det er
ikke fremvist dokumentasjon pa at rommet tilhgrer boenheten, med
mindre dette er angitt saerskilt. Rom utenfor boenheten kan
omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan pavirke boligens
BRA. Vaer oppmerksom pa at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har
ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmaling gjelder NS 3940:2023 som
definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere
bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

e | en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i
boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget ogsa opplyse
om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i
definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard
3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen
mellom P-ROM og S-ROM er basert pa veiledningen og
bygningssakkyndiges eget skjgnn. P-ROM er maleverdige rom som
benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er maleverdige rom som
benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom pa
befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-
ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet bade kan veere i strid med
teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle
bruken, uten at dette vil fa betydning for valg av arealkategori.

* Se gvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012
0g 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-
opplysninger som bygningssakkyndig trenger for & kunne utarbeide
rapporten. Personvernerklaering med informasjon om bruk av
personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerkleering - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger
fra rapporten for analyse- og statistikkformal, samt utvikling og drift av
produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktgrer i bolig-
omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg pa
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert pa opplysninger fra rapporten. Les
mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/FL3194

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misforngyd med bygningssakkyndiges arbeid eller
opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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